
Die Vollentsalzung von Heizungswasser 
nach SWKI/VDI mit zertifiziertem Harz ge-
staltet sich einfach, zuverlässig und pra-
xisgerecht mit Purotap* Mischbettharz 
– dem vakuumverpackten Qualitätsharz 
mit Prüfzertifikat!

Harz ist nicht gleich Harz
Es gibt erhebliche Qualitätsunterschie-
de in der Zusammensetzung des Ionen-
tauscherharzes. Ionentauscherharze mit 
einem geringen Anteil an Anionenharz 
sind günstig und haben eine scheinbar 
hohe Entsalzungskapazität. Doch im Ein-
satz reichern sie das Wasser ab einem 
gewissen Zeitpunkt mit Kohlensäure an. 
Anstelle der verlangten Vollentsalzung 
findet so eine Teilentsalzung statt. Die 
dabei entstehende Säure kann einen zu 
tiefen pH-Wert zur Folge haben. 
Beim Füllen der Heizung wird nur die 
elektrische Leitfähigkeit kontrolliert, wo-
mit nicht ersichtlich ist, ob es sich um 

eine maximale Leistung. Die Bildung von 
Kohlensäure durch eine Teilentsalzung 
wird dadurch verhindert. 
Eine Vakuumverpackung schützt das 
Harz vor CO2-Anreicherung und gewähr-
leistet so den maximalen Leistungserhalt. 

Zertifizierte Qualität  
durch externes Labor
Das führende Labor für Heizungswasser-
analysen, die Aquitest AG prüft und zerti-
fiziert die Leitfähigkeit, den pH Wert und 
die Wasserhärte. 
Ein QR-Code auf dem jeder 
Packung inliegende Zerti-
fikat verlinkt direkt auf die 
entsprechende Harzanalyse.
Der sichere und einfache Weg zu einer 
zuverlässigen Vollentsalzung nach den 
SWKI und VDI Richtlinien.

Vollentsalzung 
dank  

Qualität mit 
Prüfzertifikat

Weitere Informationen:
ELYSATOR Engineering AG
Grabenstrasse 26, 8865 Bilten
Tel. 055 619 62 00, Fax 055 619 62 10
www.elysator.com, info@elysator.com

*PUROTAP ist eine Handelsmarke  
der ELYSATOR Engineering AG.

eine korrekte Vollentsalzung oder nur 
eine Kohlensäure bildende Teilentsalzung 
handelt. 

Purotap Mischbettharz
Die Purotap 2-Komponenten-Harzmi-
schung verfügt über einen sehr hohen 
Anionenanteil und gewährleistet dadurch 

Zertifiziertes  Purotap 
2-Komponenten-
Mischbettharz: 
Erhältlich als 12,5-l-, 
25-l- und 50-l-
Packungen. Für 
einen maximalen  
Leistungserhalt 
ist das Harz 
vakuumverpackt. 


