
swiss made

Installation
Funktion
Drift
Vedligeholdelse

Driftsinstruktioner
PUROTAP®-engangspatroner





33

Indholdsfortegnelse
1. Sikkerhedsinstruktioner � 4

2. Funktion 
	 2.1. Funktion PUROTAP® highpower & nexion� 5 
	 2.2. Funktion PUROTAP® micro blue� 5

3. Standardlevering� 5

4. Tekniske data 
	 4.1. Dimensioner� 6 
	 4.2. Effektdata PUROTAP® highpower & nexion� 6 
	 4.3. Effektdata PUROTAP® micro blue� 6

5. Drift  
	 5.1. Efterfyldning � 7 
	 5.2. Kredsløbsgennemskylning med hjælpepumpe� 9 
	 5.3. Yderligere anvendelsesmuligheder� 10 
	 5.4. �Brug af måleudstyr muliggør bestemmelse af  

nøjagtige værdier� 11

6. Idriftsætning� 11

7. Genbrug� 12

8. Harpikskvalitet� 12

9. Vedligeholdelse� 13

10. Forbrugsmateriale� 13

11. Tilbehør� 13



44

1. Sikkerhedsinstruktioner

	 		      eller

PUROTAP® highpower & nexion	 PUROTAP® micro

Ikke drikkevand

Maks. 60 °C

Maks. 4 bar tryk @ 20 °C (ikke permanent)  

Patron må ikke åbnes

max. 
4 bar

@ 20 °C

Drift under opsyn 

Kan genbruges

10
l/min

Gennemstrømning 

10 l/min.
4 - 5 
l/min

Gennemstrømning 

4-5 l/min.

Husholdningsaffald

Skal beskyttes mod 
sollys
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2. Funktion
2.1. Funktion PUROTAP® highpower & nexion
PUROTAP®-patronerne filtrerer kalk (kalcium, natrium og magnesium) og 
aggressive indholdsstoffer i vandet såsom sulfater, nitrater og klorider. 
Patronerne virker på grundlag af en ionbytter i blandingskar og leverer 
demineraliseret vand i helt afsaltet kvalitet. Denne metode afgiver ingen 
kemiske tilsætningsstoffer til vandet. Apparatet virker uden ekstern 
strømtilslutning. Patronen er opbrugt, når det udløbende vand har en 
ledningsevne ≥50 µS/cm.

2.2. Funktion PUROTAP® micro blue
		� Farveskifte-patronen 

PUROTAP® micro blue er 
opbrugt, når den indeholdte 
harpiks skifter fra en blålig til 
en beige farve.

	 beige = opbrugt

  Drikkevand,		  demineraliseret vand

  Beriget med mineraler	 rent H2O (uden mineraler)

		  PUROTAP®

		  Blandingskar-ionombytterharpiks

	 blå = virksom 

3. Standardlevering
•	 PUROTAP®-engangspatron (PUROTAP® 1000 highpower / 

PUROTAP® 500 highpower / PUROTAP® 750 nexion / PUROTAP® micro)
•	 Driftsinstruktioner
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4. Tekniske data
4.1. Dimensioner
3/4“-tilslutning udv. gevind

4.2. Effektdata PUROTAP® highpower & nexion
Tabellen ved siden af viser afsaltningspatronens kapacitet afhængigt af 
påfyldningsvandets totale hårdhed. Eksempel: Ved en hårdhed på 20 °fH/11 
°dH producerer PUROTAP® 500 ca. 375 liter fuldstændigt afsaltet vand, mens 
PUROTAP® 1000 leverer ca. 750 
liter. PUROTAP® nexion er egnet 
til anlæg med lav 
driftstemperatur og stor 
vandkapacitet. Fjerner kulsyren 
under demineraliseringen og 
forhøjer dermed pH-værdien 
uden tilsætning af fremmede 
stoffer.

4.3. Effektdata PUROTAP® micro blue

Ovenstående tabel viser afsaltningspatronens kapacitet afhængigt af 
påfyldningsvandets totale hårdhed. 
Eksempel: Ved en hårdhed på 20 °fH/11 °dH giver PUROTAP® micro blue 
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ca. 250 liter fuldstændigt afsaltet vand; ved en hårdhed på 15 °fH, 8 °dH 
tilvejebringes da. 330 liter.

5. Drift
5.1. Efterfyldning
Nem systemfyldning, uden strøm og uden pumpe.
Tilslut patronen til drikkevandet og varmesystemet med hver en slange, og 
udluft den. Påfyld vand med maks. 10 liter i minuttet (PUROTAP® micro blue: 
4-5 liter/min) og maks. 4 bar tryk ved 20 °C.

Ved systemer med overfladevarmesystemer: Gå til punkt 5.2.

Ifølge europæiske standarder skal påfyldningsvand til 
varmesystemer demineraliseres. For praksis har vist, at 
moderne apparater som væggasvandvarmere, varmepumper 
og solvarmeanlæg tager skade på grund af kalkaflejringer - 
allerede ved lav hårdhed. Demineraliseret vand fra 
PUROTAP®-patroner indeholder næsten ingen mineraler. Det 
er næsten ikke elektrisk ledende og virker dermed 
korrosionshæmmende.

Henvisninger og forskrifter fra producenter eller leverandører 
vedrørende brug af demineraliseret vand (fuldstændigt afsaltet vand) 
skal overholdes i alle tilfælde og altid har altid højeste prioritet.
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PUROTAP®-patroner  
opfylder følgende 
standarder og  
direktiver: 
- EN 12828 
- VDI-direktiv 2035 
- SWKI BT 102-01 
- ÖNORM 5195-1 
- DIN 50930

	 Anvendelse som påfyldningsstation til varmesystemer, der ikke står 
under tryk hele tiden.

I anvendelsesområdet for DIN EN 1717 (Tyskland) skal der installeres 
en rørseparator til påfyldningen. 
�Patronerne har ingen mekanisme til automatisk slukning. Arbejdet 
med patronen må kun udføres under kontinuerligt opsyn. Patronerne 
må kun stå under tryk, så længe påfyldningen finder sted. 
Temp. maks. 60 °C, tryk maks. 4 bar ved 20 °C 
 
Selvklæbende etiket (art.-nr. 100871) påklæbes 
synligt ved kedlen. 
Skriv under for korrekt fyldning.
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− SCHUTZ UND EFFIZIENZ.

swiss made

Zum Schutz vor Kalkschäden und Korrosion ist die Anlage 
mit demineralisiertem Wasser befüllt.

L'installa�on est remplie d'eau déminéralisée pour protéger 
contre les dommages causés par le calcaire et la corrosion.

To protect against limescale damage and corrosion, the 
system is filled with demineralized water.

Datum / Date / Date

Firma / Société / Company

Unterschri� / Signature / Signature

Lei�ähigkeit / conduc�vité électrique / conduc�vity
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Hvis påfyldningen udføres uden måling af vandkvaliteten, må patronen 
kun bruges én gang med det maksimale antal liter angivet i diagrammet. 
Genbruges efter brug, eller bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

5.2. Kredsløbsgennemskylning med hjælpepumpe
Direkte påfyldning via en ionbytter er uegnet til systemer med 
overfladevarmesystemer, der kun kan udluftes via spuling.  
Tilførselsydelsen er ikke tilstrækkelig til at udstøde luft fra en vandret 
rørledning. I disse tilfælde anbefaler vi fyldning med råvand og efterfølgende 
demineralisering ved hjælp af en kredsløbsgennemskylning.

Ionbytteren er integreret i varmesystemets hovedcirkulation ved hjælp af en 
separat pumpe (f.eks. Jetpumpe, pumpehjulspumpe, cirkulationspumpe) og 2 
panserslanger. Det er her mindre vigtigt, hvilke tilslutningsstudser der bruges, 
men mere at cirkulationspumperne er i drift, og at alle ventiler er åbne og 
muliggør grundig blanding af systemvandet.

�Temperaturen på patronen må kortvarigt være 60 °C. Tryk maks. 
4 bar ved 20° C. Den skal tilsluttes en returledning med den lavest 
mulige temperatur. Der må kun anvendes tryk- og 
temperaturbestandige slanger (panserslanger). Arbejdet skal ske 
under opsyn.

max. 
4 bar

@ 20 °C
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Pumpen skal tilsluttes bag patronen; intet pumpetryk på patronen!

Lad patronen køre, indtil den er opbrugt. Bestem antallet eller størrelsen af ​​
de nødvendige patroner ud fra systemkapaciteten og kapacitetsdiagrammet 
på side 2.
Klæb en selvklæbende etiket med teksten „demineraliseret“ (art.-nr. 100 871) 
tydeligt på kedlen. Skriv under for korrekt påfyldning.

5.3. Yderligere anvendelsesmuligheder
Pga. den rene beskaffenhed egner demineraliseret vand sig til forskellige 
formål i husholdningen. Patronerne kan nemt tilsluttes til en almindelig 
haveslange. 

Vær opmærksom 
på, at patronen da 
skal overvåges og 
ikke permanent må 
stå under vandtryk.

Hovedfordeling Hjælpepumpe

=

 

=
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5.4. Brug af måleudstyr muliggør bestemmelse af nøjagtige værdier
Måleudstyret (art.-nr. 102 878) muliggør overvågning af flowmængde og 
vandkvalitet. Patronen kan udnyttes fuldt ud og udskiftes på det rigtige 
tidspunkt.
Med måleudstyret kan patronen nemt bruges flere gange til mindre mængder 
vand, indtil den er helt opbrugt.

Brug af måleudstyr H2O DESAL® report (art.-nr. 102 878)

Generelle sikkerhedsinstruktioner
�Harpiksen fra en patron må ikke komme ind i systemet. Før hver brug 
skal tilbageholdelsessierne på begge sider af patronen afprøves. 
Arbejdet med patronen skal ske under opsyn. 

	� En prøveopvarmning af systemet efter påfyldning anbefales for 
at eliminere de gasser, syrer og kuldioxid, der normalt findes i 
almindeligt drikkevand.

6. Idriftsætning
- Tilslut til en drikkevandsledning (≤4 bar @ 20° C) - færdigt arbejde!  
- Gennemstrømning maks. 10 l/min. PUROTAP® highpower & nexion
- Gennemstrømning maks. 4-5 l/min. PUROTAP® micro blue
- Det er forbudt at slutte patronen permanent til en trykledning.
- �Ved længere standtid skal patronen inden første ibrugtagning skylles 

kortvarigt igennem for at fjerne alge- og bakterievækst i patronen.

H2O DESAL® report
Måleudstyr 

H2O DESAL® report
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7. Genbrug

Fra nu af kan du returnere disse produkter 
til udvalgte handelspartnere eller direkte til 
ELYSATOR Engineering AG.

Vi genbruger for dig!

Scan QR-koden for yderligere oplysninger om genbrug.

8. Harpikskvalitet

KVALITETSCERTIFIKAT

Certificeret vakuumpakket kvalitetsharpiks
Afprøvet PUROTAP® 2-komponent-blandingskar for driftssikker fuldstændig 
afsaltning. Filtrerer kalk og aggressive salte fra vandet. Vakuumpakningen 
beskytter mod oxidation for maks. effektbevarelse. ELYSATOR Engineering 
AG kontrollerer kvalitet og blanding af PUROTAP®-harpiks med største 
omhu. Ledningsevne, pH-værdi og vandhårdhed afprøves og certificeres 
regelmæssigt af det største schweiziske vandlaboratorium, Aquitest.

	 Vis harpiksanalyser



Alle rettigheder og tekniske ændringer forbeholdt.  
Den aktuelle version findes på www.elysator.com.� DK1225
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9. Vedligeholdelse
Disse apparater kræver ikke vedligeholdelse.

10. Forbrugsmateriale
Artikel-nr. Betegnelse
101 197 PUROTAP® micro blue, reservepatron
101 036 PUROTAP® 500 highpower, reservepatron
100 853 PUROTAP® 1000 highpower, reservepatron
101 966 PUROTAP® 750 nexion, reservepatron
100 280 EEAG-apparatbatteri (3 stk.)

11. Tilbehør

Artikel-nr. Betegnelse
102 277 EEAG connector (2 stk.)
102 878 H2O DESAL® report måleudstyr


