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1. Avvertenze per la sicurezza
Acqua non potabile

Pressione massima di 4 bar fino a 60 °C

Pressione massima di 6 bar fino a 25 °Cmax. 
6 bar

@ 25 °C

max. 
4 bar

@ 60 °C
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2. Funzione
PUROTAP® compenso filtra il calcare e le sostanze aggressive contenute 
nell'acqua, quali solfati, nitrati e cloruri. Il funzionamento dell'apparecchio si 
basa su uno scambiatore ionico a letto misto e fornisce acqua demineralizzata 
completamente desalinizzata (acqua deionizzata) per impianti di qualsiasi 
dimensione. Questo metodo permette di evitare l'aggiunta di additivi chimici 
all'acqua. L'apparecchio non richiede l'allacciamento ad un'alimentazione 
elettrica esterna.

3. Consegna standard
PUROTAP® compenso 2:	 • apparecchio 
	 • contatore H2O DESAL® report 
	 • supporto a parete

PUROTAP® compenso 12/25/50:	 • apparecchio 
	 • contatore H2O DESAL® report 
	 • 2 tubi flessibili rinforzati

Riciclaggio & Qualità della resina

Ricicliamo per voi!	 Resina di qualità certificata
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4. Caratteristiche tecniche
4.1. Descrizione dell’apparecchio
PUROTAP® compenso 2		  PUROTAP® compenso 12/25/50

1	 Rubinetto di arresto	 6	 Testa
2	 Contatore H2O DESAL® report	 7	 Basamento
3	 Tubo flessibile rinforzato	 8	 Supporto a parete
4	 Serbatoio resina	 9	 Valvola jolly
5	 Valvola di svuotamento

¾“ (m)¾“ (m)

¾“ (m) ¾“ (m)
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4.2. Dimensioni

PUROTAP® compenso 2 compenso 12 compenso 25 compenso 50

Lunghezza di 
installazione 45 cm 80 cm 80 cm 80 cm

Altezza 46 cm 70 cm 115 cm 142 cm
Peso (a vuoto) 5 kg 7,5 kg 15 kg 18 kg
Riempimento 
resina 1,75 l 12,5 l 25 l 50 l

4.3. Dati di prestazione

PUROTAP® compenso 2 compenso 12 compenso 25 compenso 50

Fabbisogno 
annuale < 250 l < 2‘500 l < 5‘000 l < 10‘000 l

Capacità  
a 1° dH 2,5 m³ 20 m³ 40 m³ 80 m³

Capacità  
a 1° fH 4,5 m³ 35 m³ 70 m³ 140 m³

Velocità del 
flusso 2,5 l/min 10 l/min 20 l/min 20 l/min

Pmax - Tmax 6 bar fino a 25 °C
Pmax - Tmax 4 bar fino a 60 °C
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5. Funzionamento
5.1. Allacciamento
5.1. 1. Utilizzo con tubo di riempimento del riscaldamento
1. �Lavaggio dell’apparecchio 

Aprire i rubinetti. Collegare un tubo dell’apparecchio all’adduzione 
dell’acqua. Inserire un altro tubo dal raccordo sul lato contatore in un 
secchio. Lavare l’apparecchio con circa 10 l di acqua.

2. �Riempimento del sistema di riscaldamento 
A questo punto togliere il tubo dal secchio e collegarlo al sistema di 
riscaldamento. Riempire il sistema di riscaldamento. 

3. Chiudere i rubinetti, rimuovere i tubi flessibili

• �Non è consentito tenere il tubo di riempimento del sistema di 
riscaldamento costantemente collegato.

	• L'utilizzo non monitorato non è consentito. 
	• �Osservare le prescrizioni relative alla separazione del sistema in 

vigore secondo la norma DIN EN 1717 (Germania).
	 • �La resina dello scambiatore ionico non deve finire nell’impianto 

di riscaldamento. Non rimuovere il filtro fine all’uscita.
	 • Rispettare la pressione massima di riempimento dell’impianto.
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5.1.2. Allacciamento fisso semplice

5.1.3. Allacciamento fisso in abbinamento all'alimentazione automatica

Avvertenze per la sicurezza
Per l'allacciamento diretto alla 
rete di distribuzione dell'acqua 
potabile è obbligatorio osservare 
le prescrizioni delle aziende idriche 
(ad es. separatore di sistema, 
secondo la norma DIN EN 1717). 

Dopo l'uso, chiudere i rubinetti 
ovvero le valvole del sistema 
di riscaldamento e della rete di 
distribuzione dell'acqua potabile.

Avvertenze per la sicurezza
In presenza di alimentazione 
permanente, il sistema deve 
essere dotato dei dispositivi 
di sicurezza necessari, quali 
separazione del sistema, 
monitoraggio della pressione 
e protezione da perdite. 
PUROTAP® compenso deve 
essere installata in direzione 
del flusso, a valle del 
dispositivo di monitoraggio 
della mandata.

Tenere chiusi i rubinetti quando 
non sono utilizzati

Acqua non depurata →

Acqua non depurata →

Monitoraggio 
automatico della 
mandata

separatore di sistema

separatore di sistema
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5.2. Contatore H2O DESAL® report
Con il contatore viene misurata la qualità dell’acqua non depurata e la portata 
(l/min e portata complessiva). 

ON/OFF
Premendo il tasto  per 2 secondi, lo strumento di misura si accende. La 
qualità dell‘acqua viene misurata ininterrottamente, la conduttanza viene vi-
sualizzata e confrontata con il valore limite impostato. Se il valore misurato è 
inferiore al limite impostato, tutto è normale. Se il valore misurato è superiore 
al limite, l‘indicatore lampeggia in rosso e viene emesso un segnale di avver-
timento. La portata attuale, la temperatura dell‘acqua e il totale dell‘acqua 
che è passata vengono visualizzati per tutto il tempo. Il dispositivo memorizza 
oltre 500 misurazioni. Più lungo è il tempo di riempimento, più lunghi saranno 
gli intervalli di misurazione. Premendo il tasto  per circa 2 secondi, il dispo-
sitivo si spegne. La modalità standby viene visualizzata con 0 l/min invece che 
con il display completamente spento. Se il contatore acceso non rileva alcun 
flusso per circa 3 ore, si spegne automaticamente. Se si utilizza l‘alimentatore 
opzionale, il contatore di misurazione non si spegne automaticamente. Se il 
contatore di misurazione si è spento automaticamente, si riaccende automati-

Indicatore spina 
elettrica 

Totale acqua 
trattata 

Portata 
momentanea 

Temperatura 
dell’acqua 

Scelta tra litri e 
galloni 

On / Off  
Funz. automatico 

Monitoraggio 
automatico qualità 

Indicatore 
batterie 

Valore limite 

Conduttività 
attuale  

Imposta il valore 
limite 

Scelta tra µS TDS

Bluetooth 
 

Indicatore batteria 
 

spina di alimenta-
zione 

 
Acqua trattata 
Totale: Totale litri 

Job: litri / Job 
 

Temperatura attua-
le dell‘acqua  

 
+/0 

 
LIM

Indicatore di  
pressione 

P1: pressione 1 
P2: pressoione 2 

ΔP: pressione differen-
ziale 

 
Portata istantanea 

 
attuale 

valore guida  
 

Impostare il valore 
limite  

 
ON/OFF
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camente quando viene rilevato nuovamente un flusso (> 2 l/min). Se il conta-
tore di misurazione viene spento tramite il tasto , l‘accensione automatica 
è disattivata. Il display passa automaticamente dal totale al lavoro e viceversa 
ogni 8 secondi circa.

LIM
Il dispositivo è dotato di un blocco tasti per evitare che il limite impostato 
venga modificato involontariamente. Tenere premuto il tasto LIM e premere 
ripetutamente il tasto +/0o per aumentare il valore limite di 10 µS/cm. Tenen-
do premuti entrambi i tasti per 3 secondi, il valore limite viene reimpostato a 
10. La programmazione del valore limite serve come avviso quando la resina a 
scambio ionico è esaurita. Raccomandazione: impostare il valore limite su 40-
50 µS/cm. Se il valore limite impostato viene superato, la retroilluminazione 
lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico di avviso. 

+/0
Premendo il tasto +/0 da solo, il display passa dal lavoro ai litri totali consu-
mati e viceversa. Azzeramento dei litri: tenere premuto il tasto +/0 per 3 
secondi per azzerare il display corrispondente. Premendo uno qualsiasi dei tre 
tasti si attiva la retroilluminazione per circa 5 secondi (il limite impostato non 
viene modificato). 

Funzionamento con l‘alimentatore opzionale
L‘alimentatore deve essere collegato sul lato dell‘alloggiamento. Il funziona-
mento con l‘alimentatore è indicato dal simbolo „ “ .

Informazioni dettagliate sul contatore sono reperibili sul nostro sito 
web alla sezione del prodotto H2O DESAL® report.
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6. Manutenzione
6.1. Cambio della resina
PUROTAP® compenso 2

1.	 Chiudere le valvole a sfera, svitare il serbatoio
2.	 Riciclare la resina usata o smaltirla nei rifiuti domestici, immettere la 

resina nuova
3.	 Riavvitare il serbatoio, resettare il contatore su “0” (v. capitolo 5.2.)

PUROTAP® compenso 12/25/50

1 2 3

1 2 3
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1.	 Chiudere la valvola a sfera in uscita, collegare un tubo flessibile al rubinetto 
di svuotamento e inserirne l’estremità nel sacco di raccolta fornito in 
dotazione. Sciacquare la resina con la pressione dell’acqua dell’acquedotto, 
farla sgocciolare, riciclare o smaltirla con i rifiuti domestici.

2.	 Svitare i flessibili rinforzati, svitare la parte della testa.
3.	 Immettere la resina nuova, applicare la testa, togliere la resina dalla 

filettatura con un po’ d’acqua e allo stesso tempo inumidire la resina 
appena immessa. In questo modo risulterà molto più agevole centrare la 
testa di ottone. Collegare i flessibili rinforzati, resettare il contatore su “0” 
(v. capitolo 5.2.)

6.2. Sostituzione delle batterie del contatore H2O DESAL® report
Quando appare il simbolo della batteria ( ) è necessario sostituire le 
batterie. Svitare le 4 viti del coperchietto rosso, sollevare il coperchietto, 
inserire 3 nuove batterie AAA (LR03), 1.5 Volt. Controllare che la guarnizione 
del coperchietto sia ben fissata. Riposizionare il coperchietto e avvitare. 
Controllare il funzionamento.

7. Parti di ricambio

PUROTAP® compenso 2 compenso 12 compenso 25 compenso 50

Contatore H2O 
DESAL® report 102 878

Testa 102 145
O-ring per la testa 100 255
Valvola jolly 100 811

Tubo a immersione 100 556 100 967 100 968 100 739

Serbatoio 100 203 100 201 100 202 100 204



Tutti i diritti riservati. Con riserva di modifiche tecniche.  
La versione aggiornata si trova su www.elysator.com.� IT0126
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8. Materiale di consumo

PUROTAP® compenso 2 compenso 12 compenso 25 compenso 50

HF 1.7l highpower 100 920 — — —
HF 12.5 l 
highpower — 100 922 — —

HF 12.5l nexion — 101 651 — —
HF 25 l highpower — — 100 868 2x 100 868
HF 25 l nexion — — 101 653 2x 101 653
Batterie per  
contatore H2O 
DESAL® report

3x 100 280

9. Accessori

PUROTAP® compenso 2 compenso 12 compenso 25 compenso 50

H2O DESAL® report, 
alimentatore più 
spina

102 880

Imbuto 
professionale 100 872



Libretto dell'assistenza
Installatore: 

Installato in data: 

Edificio:

N. apparecchio:

Intervallo di scarico dei fanghi:

Intervallo di manutenzione:

Data Lavori Contatore mA Azienda/
Visto


