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1. Sikkerhedsinstruktioner

Skal holdes under opsyn 

Ikke drikkevand

Max 60 °C

Max 4 bar tryk  

Gennemstrømningshastighed max. 4-5 l/min.

Skal beskyttes mod sollys

Patron må ikke åbnes. 

Husholdningsaffald

Genbrug 
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2. Funktion
PUROTAP® micro-patronen filtrerer kalk og aggressive indholdsstoffer i drikke-
vandet som sulfater, nitrater og klorider ud af påfyldningsvandet. PUROTAP® 
micro virker på grundlag af en ionbytter i blandingskar og leverer demine-
raliseret vand i helt afsaltet kvalitet, også kendt som demineraliseret vand. 
Denne metode afgiver ingen kemiske tilsætningsstoffer til vandet og fungerer 
uden strøm.

Patronen er opbrugt, når den indeholdte harpiks skifter fra en blå til en lyse-
grå/beige farve.

 Drikkevand, beriget 		  Demineraliseret vand

 med mineraler 		  rent H2O (uden mineraler)

		  PUROTAP®

	 Blandingskar ionombytterharpiks	 blå = virksom	 beige = opbrugt

3. Standardlevering
•	 PUROTAP® micro blue patron
•	 PUROTAP® micro vægholder
•	 Slange 4 m
•	 Driftsinstruktioner (findes på pakkens inderside)
•	 Tilbehørspose med 2 skruer + 2 rawlplugs 
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4. Tekniske data
4.1. Dimensioner

Vægt patron:	 1,5 kg 
Max tryk, overvåget, midlertidig:	 4 bar 
Max temp., overvåget, midlertidig:	60 °C 
Materiale:	 PS, PP 
Diameter: 	 80 mm

Bortskaffelse:	 Husholdningsaffald

Genbrug

4.2. Effektdata

�Ovenstående tabel viser afsaltningspatronernes kapacitet afhængigt af på-
fyldningsvandets totale hårdhed.  
Eksempel: Ved en hårdhed på 20 °fH/11 °dH giver PUROTAP® micro ca. 250 
liter fuldstændigt afsaltet vand; ved en hårdhed på 15 °fH, 8 °dH tilvejebringes 
ca. 330 liter.
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5. Installation
Patronen monteres ved hjælp af vægholderen et passende sted på væggen i 
nærheden af en vandhane. 
Slangen kan ganske enkelt vikles omkring patronens holder. 
Flowretningen spiller ingen rolle i starten. Men når den først er valgt, skal den 
bevares, indtil harpiksen er opbrugt (beige). 
Når patronen udskiftes, skal tilslutningsdysen samt gummimembranen (dryp-
pebeskyttelse) på den opbrugte patron afmonteres og monteres på den nye 
patron.

Borehul: Ø 6 mm
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5.1. Anvendelser

5.1.1. Efterpåfyldning af varmesystemet
Ifølge europæiske standarder skal påfyldningsvand til varmesystemer 
demineraliseres. For praksis har vist, at moderne apparater 
som væggasvandvarmere, varmepumper og solvarmeanlæg 
tager skade på grund af kalkaflejringer - allerede ved 
lav hårdhed. Demineraliseret vand fra PUROTAP® micro 
indeholder næsten ingen mineraler. Det er næsten ikke 
elektrisk ledende og virker dermed korrosionshæmmende.

Information og forskrifter fra fabrikanter eller 
leverandører vedrørende brug af demineraliseret vand (fuldstændigt 
afsaltet vand) skal overholdes i alle tilfælde og altid har altid højeste 
prioritet.

PUROTAP® micro opfyl-
der følgende standarder 
og direktiver: 
- EN 12828 
- VDI-direktiv 50930 
- SWKI BT 102-01 
- ÖNORM 5195-1 
- DIN 50930

	 Anvendelse som påfyldningsstation til varmesystemer, der ikke står 
under tryk hele tiden.

5.1.2. Flere anvendelsesmuligheder
Pga. den rene beskaffenhed egner demineraliseret vand sig til forskellige 
formål i husholdningen. Patronen kan da tages ud af vægholderen og ganske 
enkelt sluttes til en almindelig haveslange. Vær opmærksom på, at patronen 
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da skal overvåges og ikke permanent må stå under vandtryk.

6. Idriftsætning
- Tilslut til en drikkevandsledning (≤ 4 bar) - færdigt arbejde!  
- Gennemstrømning max. 5 l/min.
- Det er forbudt at slutte patronen permanent til en trykledning.
- �Ved længere standtid skal patronen inden første ibrugtagning skylles kortva-

rigt igennem for at fjerne alge- og bakterievækst i patronen.

7. Vedligeholdelse
Dette apparat behøver ingen vedligeholdelse.

=

 

=
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8. Reservedele
Artikel-nr. Betegnelse

101 834 PUROTAP® micro og mini PVC Polyflex - slange 4 m

101 197 PUROTAP® micro blue, reservepatron

101 244 PUROTAP® micro, vægholder til vægstation

9. Forbrugsmateriale
Artikel-nr. Betegnelse

101 197 PUROTAP® micro blue, reservepatron

Alle rettigheder og tekniske ændringer forbeholdt.  
Den aktuelle version findes på www.elysator.com.� DK0623


