
•	Anodinen suojaus
•	Magneettinen  

virtaussuodatin

•	Kiintoainesuodatus
•	Mikrokaasuerotin

trio .1
Uuden sukupolven  
korroosiosuojalaite, jossa on 
entistä enemmän toimintoja 
pieniin ja keskisuuriin 
lämmitysjärjestelmiin



NELINKERTAINEN 
SUOJA 
LÄMMITYSPIIRIIN  
YHDESSÄ  
LAITTEESSA

Nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät asettavat yhä  
suurempia vaatimuksia järjestelmässä kiertävälle vedelle. 
ELYSATOR® trio .1 vähentää korroosiota poistamalla  
vedestä hapen ja säätelemällä pH-arvoa. Samalla se  
poistaa luotettavasti kaikenlaiset epäpuhtaudet, mikä  
varmistaa lämmitysjärjestelmän häiriöttömän ja  
pitkäikäisen toiminnan.

ELYSATOR® trio .1
ELYSATOR® trio .1 on ainoa korroosiosuojalaite, joka  
yhdistää neljä toimintoa yhteen yksikköön:

•	 Kaasunpoisto mikrokuplien erottimen avulla
•	 Anodinen suojaus magnesiumanodilla
•	 Magneettinen virtaussuodatin, jossa tehokas  

pysyväismagneetti
•	 UUTTA: vaihdettava kiintoaineiden suodatin

Kaikki nämä toiminnot tarjoavat entistä paremman suojan 
arvokkaille metalliosille ruostumista ja lietettä vastaan ja 
auttavat ehkäisemään vikoja.

•	 Sopii sekä uusiin että vanhoihin asennuksiin
•	 Kaikki veden kanssa kosketuksissa olevat osat  

ruostumatonta terästä
•	 Ei tarvitse ulkoista sähköä
•	 Ei kemikaaleja
•	 Itsesäätyvä ja helppo huoltaa
•	 Energiatehokas ja ympäristöystävällinen

Mallit
•	 ELYSATOR® trio 10.1, järjestelmiin joiden vesimäärä on 

enintään 500 litraa (ilman varaajaa)
•	 ELYSATOR® trio 15.1, järjestelmiin joiden vesimäärä on 

enintään 1500 litraa (ilman varaajaa)
•	 ELYSATOR® trio 25.1, järjestelmiin joiden vesimäärä on 

enintään 5000 litraa (ilman varaajaa)

swiss made



1. Kiintoaineiden suodatus
Myös ei-magneettisia partikkeleita voi esiintyä järjestelmävedes-
sä. Ne tukkivat virtausta ja kasvattavat energiankulutusta.  
Perinteiset lietteenkerääjät perustuvat painovoimaan eivätkä 
suodata hienojakoisia hiukkasia. ELYSATOR® trio .1 rauhoittaa 
virtausta suuren säiliön avulla ja pidättää hiukkaset kiintoaineiden 
suodattimeen. Ne voidaan huuhdella ulos lietteenpoiston  
yhteydessä keskeyttämättä käyttöä; suodatin on vaihdettavissa 
tarpeen mukaan.

2. Kaasujen poisto
Kaasut heikentävät lämmönsiirtoa ja aiheuttavat äänihäiriöitä.  
Perinteiset ilmanpoistimet poistavat pieniä kaasukuplia vain  
osittain. ELYSATOR® trio .1:n erityinen suodatinrakenne kerää  
hienojakoiset kuplat ja yhdistää ne suuremmiksi, jolloin ne  
nousevat ylös ja poistuvat järjestelmästä automaattisesti. Laite  
kykenee poistamaan jopa ilmataskuja järjestelmän ylimmistä  
kohdista ilman lisäenergiaa.

4. Magneettinen virtaussuodatin
ELYSATOR® trio .1 käyttää erittäin voimakasta kestomagneettia 
rautapitoisten korroosiopartikkeleiden poistoon. Ulkopuolelle 
asennetun magneetin vetovoima on 220 N, ja se mahdollistaa 
magnetiitin sekä sakan poistamisen järjestelmän käydessä. Kun 
magneetti irrotetaan, hiukkaset vapautuvat ja voidaan huuhdella 
ulos poistoventtiilin kautta ilman laitteen avaamista.

3. Anodinen suojaus
Laite käyttää korroosiolta suojaavaa magnesiumanodia, joka on 
korkeapuhdasta magnesiumia. Anodi sitoo happea, nostaa  
pH-arvoa ja tekee vedestä lievästi emäksisen ja vähäsuolaisen. 
Prosessi on kemikaaliton, ei vaadi ulkoista energiaa ja mukautuu 
automaattisesti veden korroosiopotentiaaliin pidentäen metalli-
komponenttien käyttöikää standardien mukaisesti. Anodin vaihto 
on helppo toimenpide ja tehdään tyypillisesti 2–4 vuoden välein, 
kun mittarin osoitin siirtyy punaiselle alueelle.

	 Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja, 
tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneita kuluja.  
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Tekniset tiedot
ELYSATOR® trio 10.1
Järjestelmän vesitilavuus	 < 500 l
Virtaama	 < 3 m3/h
Liitäntäkoko	 1"
Suurin käyttöpaine	 < 6 bar
Suurin lämpötila	 < 90 oC

ELYSATOR® trio 15.1
Järjestelmän vesitilavuus	 < 1‘500 l
Virtaama	 < 5 m3/h
Liitäntäkoko	 1 1/2"
Suurin käyttöpaine	 < 6 bar
Suurin lämpötila	 < 90 oC

ELYSATOR® trio 25.1
Järjestelmän vesitilavuus	 < 5‘000 l
Virtaama	 < 7 m3/h
Liitäntäkoko	 1 1/2"
Suurin käyttöpaine	 < 6 bar
Suurin lämpötila	 < 90 oC

Anodinen suojaus 
ELYSATOR-järjestelmä ruostumisen  
ehkäisyyn

Uutta, kiintoaineiden suodatin

Magneettinen virtaussuodatus 
Lietteenpoisto ja puhdistus

Uusi EPP-eristys

Poistoventtiili 
Lietteen, magnetiitin ja erilaisten  
partikkelien poistoon

Kaasujen poisto
Mikrokuplien poisto

Seuranta 
Johtokykymittari, anodi-indikaattori


