
•	Anodskydd
•	Magnetflödesfilter

•	Filtrering
•	Mikrogasbubbel-

savskiljare

trio .1
Den nya generationen korro-
sionsskyddsanordningar för små 
och medelstora värmeanläggnin-
gar med ännu fler funktioner.



4-FALDIGT SKYDD I 
VÄRMEKRETSEN - 
KOMBINERAT I EN 
ENHET

Moderna värmeanläggningar ställer allt högre krav på 
systemvattnet. Med ELYSATOR® trio .1 minskas korrosio-
nen genom att syret avlägsnas och pH-värdet regleras. 
Samtidigt avlägsnas alla typer av föroreningar på ett 
tillförlitligt sätt. Detta möjliggör en störningsfri drift av 
värmesystemet. 

ELYSATOR® trio .1
ELYSATOR® trio .1 är den enda korrosionsskyddsanordnin-
gen som kombinerar fyra funktioner i en enda enhet:

•	 Avgasning genom en mikrogasbubbelsavskiljare
•	 Anodskydd med hjälp av en offeranod
•	 Magnetflödesfilter med en högpresterande magnet
•	 NYHET: Även med ett utbytbart smutsfilter

Detta skyddar de värdefulla metallkomponenterna i vär-
mesystemet ännu bättre mot rost och slam och förhindrar 
därmed störningar.

•	 För äldre byggnader eller nya anläggningar
•	 Rostfria delar som kommer i kontakt med media
•	 Ingen extern energi behövs
•	 Inga kemikalier
•	 Självreglerande och underhållsfri
•	 Energibesparande och miljövänlig

Varianter
•	 ELYSATOR® trio 10.1,  

Anläggningar upp till 500 liter exkl. lagring.
•	 ELYSATOR® trio 15.1,  

Anläggningar upp till 1 500 liter exkl. lagring.
•	 ELYSATOR® trio 25.1,  

Anläggningar upp till 5 000 liter exkl. lagring.

swiss made



1. Flygande partikelfilter
Även icke-magnetiska suspenderade ämnen kan förekomma i 
systemvattnet. Dessa täpper till anläggningen och ökar energibe-
hovet. 
Konventionella slamavskiljare fungerar enligt tyngdkraftsprincipen 
vid fullt flöde, vilket innebär att små partiklar inte fångas upp. 
Tack vare den stora behållaren, som lugnar cirkulationsvattnet, 
och filtret för suspenderade ämnen fastnar dessa i filterhuset och 
spolas ut vid slamavskiljningen. Detta kan också göras under drift. 
Filtret kan bytas ut vid behov. 

2. Avgasning
I värmekretsar påverkar gaser prestandan och orsakar buller. 
Konventionella avluftare avlägsnar endast små gasbubblor delvis. 
Ett speciellt filter i ELYSATOR® trio .1 fångar upp fina bubblor och 
samlar dem så att större bubblor bildas, som stiger upp och auto-
matiskt avlägsnas från systemet. Systemet kan till och med lösa 
upp luftansamlingar på de högsta punkterna i värmesystemet och 
effektivt avlägsna dem utan extra energi.

4. Magnetflödesfilter
Magnetflödesfiltret i ELYSATOR® trio .1 använder en extremt stark 
permanentmagnet för att aktivt filtrera bort järnhaltiga korro-
sionspartiklar. Det unika är den utvändigt placerade neodymmag-
neten med en dragkraft på 220 Newton. Detta gör det möjligt att 
avlägsna magnetit och avlagringar under pågående uppvärmning. 
Genom att ta bort magneten frigörs partiklarna och kan enkelt 
spolas bort via avtappningsventilen utan att enheten behöver 
öppnas.

3. Anodskydd
ELYSATOR® trio.1 använder en offeranod av högrent magnesium 
för att binda syre, höja pH-värdet och producera alkaliskt, saltfat-
tigt vatten. Detta sker på ett miljövänligt sätt utan kemikalier eller 
extern energi. Processen anpassar sig automatiskt efter vattnets 
aggressivitet och förlänger livslängden på metallkomponenter i 
enlighet med gällande normer. Anodbytet är enkelt och sker var-
tannat till vart fjärde år när indikatorn hamnar i det röda området.
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Prestandadata
ELYSATOR® trio 10.1
Systemets vatteninnehåll	 < 500 l
Flöde	 < 3 m3/h
Anslutningsdimension	 1"
Maximal driftstryck	 < 6 bar
Maximal temperatur	 < 90 oC

ELYSATOR® trio 15.1
Systemets vatteninnehåll	 < 1 500 l
Flöde	 < 5 m3/h
Anslutningsdimension	 1 1/2"
Maximal driftstryck	 < 6 bar
Maximal temperatur	 < 90 oC

ELYSATOR® trio 25.1
Systemets vatteninnehåll	< 5 000 l
Flöde	 < 7 m3/h
Anslutningsdimension	 1 1/2"
Maximal driftstryck	 < 6 bar
Maximal temperatur	 < 90 oC

Anodskydd 
System ELYSATOR® mot rostbildning

NYHET: Filter för  
svävande partiklar

Magnetflödesfilter 
Avslammning och rengöring

Ny EPP-isolering

Tömningskran 
Avtappning av slam, magnetit  
och partiklar av alla slag

Avgasning
Mikrogasbubbelavskiljning

Övervakning 
Aktivitet hos värmevattnet


