
•	Patruuna ja sen sisältö 
ovat kierrätettäviä

•	Sertifioitua laatua

•	Ympäristövastuullinen 
valinta

•	Sisältää jopa 20 % 
kierrätettyä hartsia

Vastuulliset vedenkäsittelyratkaisut  
parantavat energiatehokkuutta

-vaihtopatruunat



KIERTOVEDEN  
TÄYTTÖ -  
3 LAATUA JA  
3 KOKOA

H2O DESAL® power-hartsi: 
Ylivoimainen suorituskyky perinteisiin  
lämmitysjärjestelmiin.

H2O DESAL® hydrox-hartsi: 
Tarkka anionihartsin säätö moderneihin järjestelmiin, 
kuten lämpöpumppuihin ja suuriin varaajiin. Optimoi pH-
arvon.

H2O DESAL® change-hartsi: 
Hartsin tilan visuaalinen indikaattori mahdollistaa oikea- 
aikaisen vaihdon ilman erillistä mittaria.  
Ympäristövastuullinen ja käyttäjäystävällinen.

Kestävät vesiratkaisut tehokkaisiin järjestelmiin 
Maailmassa, jossa vastuullisuuden merkitys kasvaa  
jatkuvasti, H2O DESAL -vaihtopatruunat tarjoavat  
innovatiivisen ratkaisun vesijohtoveden tehokkaaseen 
demineralisointiin. 
Patruunoissamme käytetään jopa 20 % kierrätettyä 
ioninvaihtohartsia, mikä säästää ympäristöä – tinkimättä 
tippaakaan suorituskyvystä tai kilpailukykyisestä hinnasta.
Koska patruunat ovat täysin kierrätettäviä, olemme 
mukana edistämässä aktiivisesti kiertotaloutta ja kestävää 
tulevaisuutta.
 
Helppo käyttää – maksimoi hyödyt 
Kertakäyttöiset H₂O DESAL® -patruunat poistavat kalkin ja 
korroosiota aiheuttavat aineet vedestä poikkeuksellisen 
vaivattomasti.
Käyttö on erittäin helppoa: täyttöletku kytketään patruu-
naan, jolloin järjestelmä täytetään suoraan demi-
neralisoidulla vedellä – täysin ilman lisäaineita 
tai inhibiittoreita.
Kapasiteetin kulumista on helppo seura-
ta visuaalisesti kätevän väri-indikaat-
torin avulla, joka kertoo tarkasti 
vaihtotarpeesta. 

Saatavana myös 
OEM-versiona

swiss made



Lämmitysvesi ja jäähdytysvesi
Eurooppalaisten standardien (kuten VDI 2035) mukaan lämmitys-
järjestelmien täyttöveden tulee pääsääntöisesti olla demineralisoi-
tua. Käytännön kokemus on osoittanut, että jopa alhainen veden 
kovuus voi aiheuttaa kalkkisaostumia ja vaurioittaa nykyaikaisia 
laitteita, kuten seinäasennettavia kaasukattiloita, lämpöpumppuja 
ja aurinkolämpöjärjestelmiä.

Akvaariot
Alan erikoisliikkeiden suosittelema valinta perus- ja lisävedeksi 
vaativaan kalojen kasvatukseen. Huomio: On erittäin tärkeää nou-
dattaa akvaarioalan asiantuntijoiden tarkkoja lajikohtaisia ohjeita 
ennen käyttöä.

Kotitalous
Puhdistamattomat aurinkolämpöjärjestelmät voivat menettää 
jopa 20 % tehostaan. Tavallisen vesijohtoveden käyttö puhdis-
tuksessa jättää jälkeensä haitallisia kalkkikertymiä. Käyttämällä 
demineralisoitua vettä saavutat optimaalisen ja luotettavan 
puhdistustuloksen mekaanisella puhdistuksella.
Lisäksi saat loistavan kirkkaan ja raidattoman lopputuloksen 
ikkunoihin, lasiterasseihin ja autoon – täysin ilman pesuaineita. 
Muita erinomaisia käyttökohteita ovat muun muassa  
silitysraudat, ilmankostuttimet ja höyrystimet.

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Takuu ei kata välillisiä 
vahinkoja, tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai kolmannelle osapuolelle  

aiheutuneita kuluja. Löydät ajantasaisen version osoitteesta www.elysator.com E 6.0

KÄYTTÖKOHTEET
H2O DESAL -vaihtopatruunat takaavat demineralisoidun veden saatavuuden milloin tahansa.
Patruunat suodattavat kalkin ja korroosiota aiheuttavat aineet, kuten sulfaatit, nitraatit ja kloridit, tuottaen täysin suolatonta täyttövettä. 

Puhtautensa ansiosta demineralisoitu vesi soveltuu lukuisiin eri käyttötarkoituksiin. 
Patruuna voidaan hävittää sekajätteen mukana tai palauttaa kierrätystä varten ELYSATOR-myyntipisteeseen. 
 
Liitäntä on yhteensopiva Gardenan, Kärcherin ja muiden yleisten liitäntäjärjestelmien kanssa.



TEKNISET TIEDOT
SOVELTUVUUS
•	 Kiinteistönomistajille lämmitysjärjestelmän täyttöön ja lisäykseen	 •   Huoltoasentajien autoihin
•	 Kattilavalmistajille lisävarusteeksi tai optioksi			   •   LVI-urakoitsijoille päivittäiseen ammattikäyttöön

ERI VERSIOT
•	 H2O DESAL power 5, kapasiteetti 7 500 l/ 1 fH, 4 500 litraa/ 1 dH
•	 H2O DESAL power 7, kapasiteetti 15 000 l/ 1 fH, 8 500 litraa/ 1 dH
•	 H2O DESAL hydrox 5, kapasiteetti 6 500 l/ 1 fH, 3 600 litraa/ 1 dH
•	 H2O DESAL hydrox 7, kapasiteetti 12 500 l/ 1 fH, 7 000 litraa/ 1 dH
•	 H2O DESAL change 3, kapasiteetti 5 000 l/ 1 fH, 3 000 litraa/ 1 dH
•	 H2O DESAL change 5, kapasiteetti 7 500 l/ 1 fH, 4 500 litraa/ 1 dH
•	 H2O DESAL change 7, kapasiteetti 15 000 l/ 1 fH, 8 500 litraa/ 1 dH

LISÄVARUSTEET
Saatavilla on valinnaisia mittalaitteita suorituskyvyn tarkempaan seurantaan.

ELYSATOR Engineering AG | 8865 Bilten | Switzerland

KIERRÄTYS JA HARTSIN LAATU 
Hoidamme kierrätyksen puolestanne!!	 Sertifioitu hartsin laatu

	 	 Kierrätetyn hartsin suorituskyky ja kapasiteetti testataan  
	 	 kierrätysprosessin jälkeen.

H2O DESAL® report 
-mittariH2O DESAL® report


