
•	Patroner og innhold 
kan resirkuleres

•	sertifisert kvalitet

•	miljøvennlig
•	opptil 20 % resirkulert 

harpiks

Bærekraftig vannbehandling 
for effektive anlegg

Engangspatroner



FYLLE PÅ SIRKU-
LASJONSVANN – 
I 3 KVALITETER OG 
3 STØRRELSER

H2O DESAL® power-harpiks: 
Maksimal ytelse til konvensjonelle varmesystemer. 

H2O DESAL® hydrox-harpiks: 
Nøyaktig anionharpiksregulering i toppmoderne systemer 
som varmepumper og store lagertanker, optimerer pH-ver-
dien.

H2O DESAL® change-harpiks: 
Visuell visning av harpiksens tilstand gjør det mulig å skifte 
den ut i tide uten bruk av måleinstrument – både miljø-
vennlig og brukervennlig. 

Bærekraftige vannløsninger til effektive anlegg
I en verden der bærekraft blir stadig viktigere, tilbyr våre 
H2O DESAL® engangspatroner en innovativ løsning for 
effektiv demineralisering av kranvann. Ved å integrere 
opptil 20 % resirkulert ionebytterharpiks bidrar de til å 
beskytte miljøet – med samme effekt og til samme pris. 
I tillegg er disse patronene fullt resirkulerbare, noe som 
betyr at vi aktivt bidrar til den sirkulære økonomien.
 
Enkel å bruke med maksimal nytte
H2O DESAL® engangspatroner fjerner kalk og aggressi-
ve vannbestanddeler på en spesielt ukomplisert måte. 
Håndteringen er ekstremt enkel: En fylleslange kobles til 
patronen, som forsyner systemet direkte med deminerali-
sert vann – uten tilsetning av inhibitorer. 

Forbruket overvåkes visuelt 
med hjelp av fargeendring. 

Også tilgjengelig som OEM-versjon

swiss made



Oppvarmingsvann og kjølevann
I henhold til europeiske standarder skal vann til påfylling og 
supplering i fyringsanlegg som regel demineraliseres. I praksis har 
det vist seg at moderne utstyr, som gass-veggvarmeapparater, 
varmepumper og solcelleanlegg, kan ta skade allerede ved lav 
hardhetsgrad pga. kalkavleiringer.

Akvarier
Anbefales av dyreforretninger som grunn- og tilsetningsvann til 
spesielle fiskearter. Før bruk må under alle omstendigheter bruks-
forskriftene fra den zoologiske sakkyndige leses og følges.

Husholdning
Solcelleanlegg kan tape inntil 20 % av effekten dersom de ikke 
rengjøres. Rengjøring med drikkevann fører til kalkavleiringer. 
Demineralisert vann gir optimale og sikre resultater ved meka-
nisk rengjøring. Du kan også oppnå stripefrie resultater på vin-
dusfronter, vinterhager og biler uten å bruke rengjøringsmidler. 
Andre bruksområder: Strykejern, luftfuktere, dampkokere osv.
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BRUKSOMRÅDER
Få tilgang til demineralisert vann når som helst med H2O DESAL® engangspatroner. Patronen filtrerer kalk og aggressive vanninnholds-
stoffer, deriblant sulfater, nitrater og klorider fra påfyllingsvannet og leverer demineralisert, fullstendig avsaltet vann.

Takket være dets rene beskaffenhet, egner demineralisert vann seg til forskjellige formål. Patronen kan kastes sammen med hus-
holdningsavfallet eller returneres til oss for gjenvinning.
 
Tilkoblingen er kompatibel med Gardena, Kärcher og andre leverandører som er vanlige i handelen.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER
EGNET TIL
•	 Huseiere til påfylling/etterfylling				    •   Servicetekniker i kjøretøyet
•	 Kjeleprodusent som tilbehør eller ekstrautstyr		  •   Varmetekniker til daglig bruk

FORSKJELLIGE VARIANTER
•	 H2O DESAL® power 5, kapasitet 7500 liter ved 1°fH / 4500 liter ved 1°dH
•	 H2O DESAL® power 7, kapasitet 15 000 liter ved 1°fH / 8500 liter ved 1°dH
•	 H2O DESAL® hydrox 5, kapasitet 6500 liter ved 1°fH / 3600 liter ved 1°dH
•	 H2O DESAL® hydrox 7, kapasitet 12 500 liter ved 1°fH / 7000 liter ved 1°dH
•	 H2O DESAL® change 3, kapasitet 5 000 liter ved 1°fH / 3000 liter ved 1°dH
•	 H2O DESAL® change 5, kapasitet 7500 liter ved 1°fH / 4500 liter ved 1°dH
•	 H2O DESAL® change 7, kapasitet 15 000 liter ved 1°fH / 8500 liter ved 1°dH

VALGFRITT
Valgfrie måleenheter tilbys til mer nøyaktig overvåking av den effektive ytelsen.
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RESIRKULERING OG HARPIKSKVALITET
Vi resirkulerer for deg!	 Sertifisert kvalitetsharpiks

	 	 Den resirkulerte harpiksens ytelse og  
	 	 kapasitet kontrolleres også etter regenereringsprosessen.

H2O DESAL® report Måleenhet 
H2O DESAL® report


