
•	handlich
•	effizient

•	während laufendem 
Betrieb einsetzbar

•	4-stufiges Filtersystem

filt
Effektive Filtration für 
Umlaufwasser

swiss made



H₂O DESAL® filt 33
Die H2O DESAL® filt 33 Patrone baut auf mehreren verschiedenen 
Schichten von natürlichen Filtergranulaten auf. Fremdstoffe wer-
den so durch mechanische Abscheidung aus dem Umlaufwasser 
entfernt. Das Ionentauscherharz dient als zusätzlichen Aufberei-
tungsschritt. Ausserdem wird Magnetit mittels eines Magnetban-
des zurückgehalten. Der mitgelieferte Patronenaufsatz dient der 
groben Vorfiltration. 

H₂O DESAL® filt 55
In einem geschlossenen System wird das Gerät mit dem ein-
gebauten H2O DESAL® filt 55 Kartuschen-Set im Nebenstrom 
angeschlossen und mit einer Pumpe bei tiefem Volumenstrom 
betrieben. Dabei soll das Systemvolumen mindestens dreimal um-
gewälzt werden. Mit einem Kartuschen-Set können je nach Ver-
schmutzungsgrad des Wassers bis zu 5000 Liter gereinigt werden. 
Bei grösseren Systemvolumen oder hohem Verschmutzungsgrad 
müssen mehrere Kartuschen-Sets verwendet werden.
•	 4-stufiges Filtersystem (bis 5 µm)
•	 Magnetit-Rückhaltung
•	 zusätzliche Wasseraufbereitung durch Ionentauscherharz

Differenzdruckeinheit (optional)
Dieses optionale Zubehör ist zur optimalen Anwendung des  
H2O DESAL® filt 55 gedacht. Es ermöglicht die Überprüfung des 
Differenzdrucks mithilfe von zwei Manometern. Darüber hinaus 
begrenzt die Einheit den maximalen Volumenstrom auf 10 l/min.

H2O DESAL® filt entfernt Schmutz und feinste Verunreinigungen aus dem Umlaufwasser in Heiz- und Kühlkreisläufen. Bei bestehenden, 
als auch bei Neuanlagen können verschiedenen Umstände zu Verunreinigungen im Wasser gelangen. Dies führt zu Betriebsstörungen, 
Effizienzverlusten und aufwendigen Instandsetzungsarbeiten. Verunreinigungen können Fremdstoffe wie zum Beispiel Schweissrückstände, 
Staub und Reste vom Trennschleifen der Rohre, Schmutz, Schlamm oder Korrosionsprodukte sein. Gemäss den geltenden Richtlinien sollte 
Kreislaufwasser ein klares Aussehen haben und frei von sedimentierenden Stoffen sein. Diese können mittels Filtration aus dem System 
entfernt werden.
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