
•	Maneggevole
•	Efficiente

•	Utilizzabile durante 
il funzionamento

•	Sistema di filtraggio 
a 4 stadi

filt
Filtrazione efficace per 
l'acqua circolante

swiss made



H₂O DESAL® filt 33
La cartuccia H2O DESAL® filt 33 è composta da diversi strati di granu-
lati filtranti naturali. Le sostanze estranee vengono rimosse dall'acqua 
circolante mediante separazione meccanica. La resina a scambio 
ionico serve come ulteriore passaggio di trattamento. Inoltre, un 
nastro magnetico trattiene la magnetite. L'accessorio in dotazione alla 
cartuccia viene utilizzato per la prefiltrazione grossolana. 

H₂O DESAL® filt 55
In un sistema chiuso si collega l’apparecchio offline con il set di cartucce 
H2O DESAL® filt 55 incorporato e lo si aziona con una pompa a bassa 
portata. Occorre far circolare il volume d'acqua dell'impianto almeno 
tre volte. A seconda del grado di contaminazione dell'acqua, è possibile 
pulire fino a 5000 litri con un solo set di cartucce. Per volumi di sistema 
maggiori o livelli elevati di contaminazione, è necessario utilizzare più 
set di cartucce.
•	 Sistema di filtraggio a 4 stadi (fino a 5 µm)
•	 Ritenzione della magnetite
•	 Trattamento dell'acqua aggiuntivo mediante resina a scambio ionico

Unità di pressione differenziale (opzionale)
Questo accessorio opzionale è progettato per un utilizzo ottimale di 
H2O DESAL® filt 55. Permette di controllare la pressione differenziale 
tramite due manometri. Inoltre, l'unità limita la portata massima a  
10 l/min.

H2O DESAL® filt rimuove lo sporco e le impurità più fini dall'acqua circolante nei circuiti di riscaldamento e raffrescamento. Sia nei nuovi 
impianti che in quelli esistenti, varie circostanze possono portare alla presenza di impurità nell'acqua. Ciò comporta malfunzionamenti, 
perdita di efficienza e costosi lavori di riparazione. La contaminazione può essere dovuta a sostanze estranee come residui di saldatura, 
polvere e residui di molatura dei tubi, sporcizia, fango o prodotti di corrosione. Secondo le linee guida, l'acqua circolante deve avere un 
aspetto limpido ed essere priva di sostanze sedimentabili. Le sostanze estranee possono essere rimosse dall'impianto mediante filtrazio-
ne.
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