
•	praktisk
•	effektiv

•	kan brukes under drift
•	4-trinns filtersystem

filt
Effektiv filtrering for 
sirkulasjonsvann

swiss made



H₂ODESAL® filt 33
H2O DESAL® filt 33-patronen er basert på flere forskjellige lag med 
naturlige filtergranulater. Fremmedstoffer fjernes fra sirkulasjons-
vannet ved mekanisk separasjon. Ionebytterharpiksen fungerer 
som et ekstra behandlingstrinn. I tillegg holdes magnetitt tilbake 
av et magnetbånd. Det medfølgende patrontilbehøret brukes til 
grov forfiltrering. 

H₂O DESAL® filt 55
I et lukket system er enheten med det innebygde  
H2O DESAL® filt 55-patronsettet koblet til bypass-strømmen og 
drives av en pumpe med lav volumstrøm. Systemvolumet bør 
sirkuleres minst tre ganger. Avhengig av graden av vannforurens-
ning kan opptil 5000 liter rengjøres med ett patronsett. For større 
systemvolumer eller høye forurensningsnivåer må flere patronsett 
brukes.
•	 4-trinns filtersystem (opptil 5 µm)
•	 magnetittretensjon
•	 ekstra vannbehandling med ionebytterharpiks

Differansetrykkenhet (valgfritt)
Dette valgfrie tilbehøret er utviklet for optimal bruk av  
H2O DESAL® filt 55. Det tillater kontroll av differansetrykket ved 
hjelp av to trykkmålere. I tillegg begrenser enheten den maksima-
le strømningshastigheten til 10 l/min.

H2O DESAL® filt fjerner smuss og de fineste urenheter fra sirkulasjonsvannet i varme- og kjølekretser. Ulike omstendigheter kan føre til 
vannforurensning i både eksisterende og nye systemer. Dette fører til driftsforstyrrelser, effektivitetstap og kostbart reparasjonsarbeid. 
Forurensning kan være fremmedstoffer som sveiserester, støv og rester fra sliping av rør, smuss, slam eller korrosjonsprodukter. I hen-
hold til gjeldende retningslinjer skal sirkulasjonsvann være klart og fritt for sedimenterende stoffer. Disse kan fjernes fra systemet ved 
filtrering.
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