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Suojaa kestavasti [ammitys-
ja jaahdytysjarjestelmia.
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Laajamittainen kehitystyd yhdistyy 50 vuoden
kokemukseen. Tuloksena on laite, jossa yhdistyvat
hyvaksi havaittujen ELYSATOR-laitteiden prosessit ja uusin
suodatusteknologia — H,O GUARD® 60v.

Varmistaa optimaalisen jarjestelmaveden laadun —
helppo huoltaa, sdastaa energiaa, tehokas, kestava,
yleiskdyttéinen ja modulaarisesti laajennettavissal
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Kestava, luotettava kokoonpano
Nykyaikaisissa [ammitys- ja jadahdytysjarjestelmissa
kdytetdaan laajasti erilaisia materiaaleja. Nykyaikaiset
komponentit ovat erittdin energiatehokkaita, mutta alttiita
toimintahairiodille. Luotettavan ja tehokkaan toiminnan
varmistamiseksi pitkalld aikavalilla ne on suojattava
tehokkaasti. Uusi H,O GUARD® 60v tdyttda nama
vaatimukset.

Kaikki yhdessa laitteessa

H>O GUARD® 60v takaa ainutlaatuisen nelinkertaisen
suojan. pH-arvon itsesdato, jatkuva kaasunpoisto,
magneettivuosuodatin ja 300 um:n kiintoainesuodatin
auttavat poistamaan kaikki hairiotekijat. Laite on myos
modulaarisesti laajennettavissa, ja sitd voidaan kayttaa
seka taydella virtauksella etta ohituskytkenndssa. Laite
voidaan yhdistaa rakennuksen hallintajarjestelmaan.
Laite on kattavasti ymparoity paksulla, korkealaatuisella
EPP-eristeelld. Tuloksena on pienempi energiankulutus
ja alhaisemmat toimintakustannukset, mikd auttaa
sddstamaan luonnonvaroja ja ympaéristoa.

H>0 GUARD® 60v -yksikkda voidaan kayttaa myos pelkkdna
suodattimena.

Laite soveltuu kaytettavaksi seuraavissa
jarjestelmissa:

e Lammitysjarjestelmat

o Jadhdytysjarjestelmat

e Prosessivesi

e Kiertovesi



MITA OMINAISUUKSIA H,0 GUARD 60v TARJOAA?

Itseohjautuva pH-saato

Korkeapotentiaaliset magnesiumsuoja-anodit saatelevat jatkuvasti
pH-arvoa. Jarjestelma toimii itsendisesti ja ilman ulkoista energiaa.
Suoja-anodi hapettuu prosessin aikana, mika johtaa hapen
vahenemiseen ja nostaa pH-arvoa.

Jatkuva kaasunpoisto

Vedessa on suuria maaria mikrokaasukuplia, jotka eivat ole
poistettavissa tavanomaisella ilmanpoistimella. H,O GUARD®

60v ohjaa veden kaasunpoistoa optimaalisesti tukevalla tavalla.
Pienimmat mikrokaasukuplat kerataan yhteen ritildan, jossa ne
muodostavat suurempia kaasukuplia. Kuplat nousevat ja poistuvat
jarjestelmasta laitteen korkeimmassa kohdassa sijaitsevan
automaattisen ELYSATOR® air-vent INOX -ilmanpoistimen kautta.

Magneettivirtaussuodatin
Magneettivirtaussuodattimen muotoilu on paivitetty. Veden
virtausnopeus pienenee huomattavasti tilavassa sdiliossa,

mika johtaa kiintoaineiden tasaantumiseen ja tehokkaampaan
laskeutumiseen. Lisdksi veden virtauksenohjaus tapahtuu siten,
ettd magneettihiukkaset tarttuvat paremmin erittdin vahvoihin
neodyymimagneetteihin. H,O Guard® 60v -yksikon alimpaan
kohtaan on asennettu tyhjennyshana lietteenpoistoa varten.
Lietteenpoisto voidaan suorittaa, kun laite on suljettu.

Kiintoainesuodatin 300 pm

Erittdin kestava, ruostumattomasta teraksesta valmistettu
kiintoainesuodatin puhdistaa jarjestelmavetta jatkuvasti. Suuren
suodatuspinta-alan (ldhes 0,5m?) ansiosta paine ei pitkdan aikaan
laske merkittavasti, vaikka jarjestelman vesi olisi voimakkaasti
likaantunutta.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidatetaan.

Ajantasainen versio on saatavana osoitteesta www.elysator.com ES.1
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Optimaalinen 5 pm:n syvasuodatin

Voimakkaasti likaantunut jarjestelmavesi voi vaurioittaa
jarjestelmdkomponentteja. Taman estamiseksi H,O GUARD® 60v
-yksikkoon voidaan véliaikaisesti asentaa 5 um:n syvasuodatin,
joka poistaa luotettavasti myds hienoimmat hiukkaset. Suodatin
voidaan lyhyen ajan kuluttua poistaa ja havittaa. Menettely
varmistaa jarjestelman pitkakestoisen, luotettavan toiminnan.

Johtavuusvalvonta (valinnainen)
Jarjestelmaveden johtavuus nakyy LED-naytdssa vihreand,
oranssina ja punaisena. Nayttotiedot ovat helposti
tulkittavissa. PUROTAP® i-control-21: ta voidaan laajentaa

kytkentakoskettimella ja ulkoisella naytolla. Myos ulkoinen
virransy6tté mikro-USB-liitdinnan kautta on mahdollinen.
Direktiivien ja raja-arvojen noudattaminen on aina helposti
seurattavissa.

Paine-eron mittaus (valinnainen)

Paine-eron mittaus mahdollistaa suodattimen likaantumisasteen
seurannan. Toiminto ilmoittaa, kun suodatinseula on saavuttanut
kriittisen likaantumistason.

Yksinkertainen (visuaalinen):
Vaivaton (automaattinen):

kahdella painemittarilla
Sdadettava painekytkin valvoo
paine-eroa.

Liitanta taydella virtausmaaralla

H,O GUARD® 60v 1x 2 x 3 x 4 x
Jarjestelmatilavuus <15m? <40m? <80m? <120 m?
Virtaama <2501/min | <400I|/min |<600I|/min | <900 I|/min
Liitanta apuliitinndssa
H,0O GUARD® 60v 1x 2 x 3x 4 x
ﬂ[ o * Jarjestelmatilavuus <30 m? <55m? <80m? <100 m?
- 2 | Apuliitdnnan kokonais- ) ) ) )
Tostlo Sostulo = ’p R 18-20 I/min | 33-38 I/min | 50-60 I/min | 70-80 I/min
| virtausmaara
b Yksittaislaitt
— ferttasaeen 18-20 I/min | 18-20 I/min | 18-20 I/min | 18-20 I/min
= = | virtausmaara
MMMMMMMM Liitdnnan koko 1" 1" 15" 1%"
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