
•	Fiable
•	Qualité certifiée

•	Propre
•	Simple

Eau de remplissage déminéralisée 
pour les petites installations de 
chauffage.

Cartouches jetables
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APPOINT EN EAU 
DE CHAUFFAGE - 
RIEN DE PLUS  
FACILE

L’eau parfaite pour le chauffage
Les cartouches jetables PUROTAP® éliminent les sels 
minéraux par filtrage de l’eau courante et produisent ainsi 
de l’eau déminéralisée utilisable pour le chauffage et les 
usages domestiques. Les cartouches à résine échangeuse 
d’ions PUROTAP® éprouvées existent en deux qualités : 
résine highpower & micro blue à capacité élevée pour les 
installations de chauffage traditionnelles et résine nexion 
avec un excédent défini de résine anionique pour la régu-
lation du pH. L’eau idéale pour les installations de nouvelle 
génération telles que les systèmes de pompe à chaleur et 
les accumulateurs de grande capacité. 

Pour les installations à circulation d’eau comme les 
systèmes de chauffage ou de refroidissement, les cen-
trales électriques, l’industrie ou les moteurs de bateaux, 
la qualité de l’eau doit être irréprochable. L’eau courante 
transporte des minéraux, des sels et des gaz responsables 
de la formation de boues, de calcaire et de rouille dans 
les circuits fermés. L’eau courante doit être traitée pour 
répondre aux exigences de l’application technique souhai-
tée. Les propriétés chimiques et physiques de l’eau tech-
nique doivent être conformes aux normes des fabricants, 
des ingénieurs et des associations professionnelles. 

Normes applicables à l’eau de chauffage
Selon les normes VDI et SICC en vigueur, l’eau de remplis-
sage des systèmes de chauffage doit être prétraitée afin 
d’éviter les dépôts minéraux. La pratique a montré que, 
même avec une eau peu dure, des dépôts calcaires sont 
susceptibles d’endommager les appareils modernes tels 
que les chaudières à gaz murales, les pompes à chaleur 
et les installations solaires. Plus le volume d’eau circu-
lant dans le système est élevé (un ballon par ex.), plus la 
quantité de calcaire introduite est grande. Pour une dureté 
de 30 °fH (17 °dH), on compte 300 g de calcaire par m3 
d’eau. Pour une maison individuelle dotée d’un système 
de 350 l d’eau, cela représente encore 100 g environ. 
Cette quantité suffit à réduire l’efficacité d’un échangeur 
de chaleur moderne compact à hautes performances. 
La conséquence immédiate est une augmentation de la 
consommation énergétique, des émissions et des coûts.
L’eau déminéralisée est prescrite par les principaux fabri-
cants de chaudières et par la Société suisse des ingénieurs 
en technique du bâtiment (SICC).
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Eau de chauffage
Selon les normes européennes, il faut généralement déminérali-
ser l’eau de remplissage et d’appoint des systèmes de chauffage. 
La pratique a en effet démontré que, même avec une eau à faible 
dureté, les appareils modernes, tels que les chaudières à gaz 
murales, les pompes à chaleur et les installations solaires, sont 
endommagés par les dépôts de calcaire.

Aquariums
Recommandé pour l’eau de base et d’appoint de certaines formes 
de pisciculture et les animaleries. Avant toute utilisation, suivez 
impérativement les prescriptions des experts en zoologie.

Usages domestiques
S’ils ne sont pas nettoyés, les panneaux solaires peuvent 
accuser jusqu’à 20 % de baisse de leurs performances. Cepen-
dant, le nettoyage avec de l’eau du robinet entraîne des dépôts 
de calcaire. L’eau déminéralisée, par contre, est synonyme 
de nettoyage mécanique optimal et de résultats garantis. Par 
ailleurs, vous ne laissez aucune trace sur les façades vitrées et 
les vérandas, ainsi que sur les voitures, sans utiliser de produits 
de nettoyage. Autres domaines d’application : fers à repasser, 
humidificateurs d’air, cuiseurs à vapeur, etc.
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DOMAINES D’APPLICATION
Bénéficiez en permanence d’une eau déminéralisée grâce aux cartouches jetables PUROTAP®. Les cartouches éliminent le 
calcaire et les substances agressives, telles que les sulfates, les nitrates et les chlorures, par filtration de l’eau de remplissage et 
fournissent une eau déminéralisée totalement désalinisée.

En raison de sa pureté, l’eau déminéralisée se prête parfaitement à divers usages. La cartouche peut être éliminée avec les or-
dures ménagères ou nous être renvoyée pour recyclage.
 
Le raccord est compatible avec Gardena, Kärcher et les autres marques usuelles.



MAIS CE N’EST PAS TOUT !
APPLICATIONS
•	 Pour les propriétaires pour le remplissage / l’appoint
•	 Pour les techniciens SAV dans le secteur automobile
•	 Pour les fabricants de chaudières en tant qu’accessoire ou option
•	 Pour les chauffagistes professionnels pour un usage quotidien

DIFFÉRENTES VARIANTES
•	 PUROTAP® 1000 highpower, capacité 15 000 l à 1 °fH / 8 500 l à 1 °dH
•	 PUROTAP® 500 highpower, capacité 7 500 l à 1 °fH / 4 500 l à 1 °dH
•	 PUROTAP® 750 nexion, capacité 12 000 l à 1 °fH / 7 000 l à 1 °dH
•	 PUROTAP® micro blue, cartouche de rechange, capacité 5 000 l à 1 °fH / 2 800 l à 1 °dH

EN OPTION
Des appareils de mesure sont proposés en option pour surveiller plus précisément la capacité effective.

	 H2O DESAL® report	 PUROTAP® i-control-21s

	 Capacité : litres d’eau totalement désalinisée
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RECYCLAGE ET QUALITÉ DE LA RÉSINE
Nous recyclons pour vous !	 Résine de qualité certifiée
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Capacité
La capacité de désalinisation de la cartouche dépend de la dureté totale de l’eau de remplissage. Exemple : à une 
dureté de l'eau de 20 °fH / 11 °dH, PUROTAP® 500 highpower fournit environ 375 litres d’eau totalement désalinisée et 
PUROTAP® 1000 highpower 750 litres.
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