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Demineralisert påfyllingsvann 
til mindre varmeanlegg.
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ETTERMATING AV 
VARMTVANN – 
ENKLERE BLIR DET 
IKKE

Det perfekte vannet til varmeanlegget ditt
PUROTAP®-engangspatroner filtrerer mineralsaltene ut 
av kranvannet og produserer dermed demineralisert 
vann til oppvarming og husholdningsbruk. De utprøvde 
PUROTAP®-ionevekslerharpiks-patronene finnes i to kvali-
teter. highpower og micro blue harpiks med lang rekkevid-
de til konvensjonelle varmeanlegg og nexion harpiks med 
et definert overskudd av anionharpiks til pH-regulering. 
Det perfekte vannet til den nye generasjonen anlegg som 
varmepumpesystemer og storberedere. 
Til vannførende anlegg som fyringsanlegg, kjøleanlegg, 

kraftverk, industri- og skipsmotorer stilles det strenge krav 
til vannkvaliteten. Kranvann inneholder mineraler, salter 
og gasser som fører til tilslamming, kalk- og rustavleiringer 
i lukkede anlegg. Kranvannet må behandles til det er egnet 
til det ønskede tekniske bruksområdet. Teknisk vann må 
oppfylle standardene til produsenter, ingeniører og fagfor-
bund når det gjelder kjemiske og fysiske egenskaper. 

Standarder for vann til varmeanlegg
I henhold til gjeldende VDI- og SWKI-standarder må 
påfyllingsvann til varmeanlegg forbehandles for å hindre 
mineralavleiringer. Erfaringsmessig tar moderne utstyr 
som veggmonterte gasskjeler, varmepumper og solvarme-
anlegg skade av kalkutfellinger, selv når vannets hardhet 
er lav. Jo større systemvanninnholdet (f.eks. bereder) er, 
desto mer kalk føres inn med påfyllingsvannet. Ved en 
hardhet på 30°fH (17°dH) produseres det 300 g kalk per 
m3 vann. For en EFH med 350 liter vann er dette fortsatt 
ca. 100 g. Denne mengden er nok til å redusere virknings-
graden til en moderne, kompakt varmeveksler med høy 
ytelse. Høyere energiforbruk, utslipp og kostnader er de 
direkte konsekvensene.
Demineralisert vann er foreskrevet av ledende produ-
senter av fyrkjeler samt av Schweizerischer Verein der 
Gebäudetechnik Ingenieure (Den sveitsiske foreningen av 
ingeniører for bygningsteknikk) til påfylling av varmekrets-
løp.
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Oppvarmingsvann
I henhold til europeiske standarder skal påfyllings- og etterfyl-
lingsvann til varmeanlegg som hovedregel være demineralisert. 
I praksis har det vist seg at moderne apparater, som gass-vegg-
varmeapparater, varmepumper og solvarmeanlegg, kan ta skade 
allerede ved lav hardhetsgrad pga. kalkavleiringer.

Akvarier
Anbefales av dyreforretninger som grunn- og tilsetningsvann for 
spesielle fiskearter. Før bruk må under alle omstendigheter bruks-
forskriftene fra den zoologiske sakkyndige leses og følges.

Husholdning
Solcelleanlegg kan tape inntil 20 % av ytelsen dersom de ikke 
rengjøres. Rengjøring med drikkevann fører til kalkavleiringer. 
Demineralisert vann gir optimale og sikre resultater ved meka-
nisk rengjøring. Du kan også oppnå stripefrie resultater på vin-
dusfronter, vinterhager og biler uten å bruke rengjøringsmidler. 
Andre bruksområder: Strykejern, luftfuktere, dampkokere osv.
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BRUKSOMRÅDER
Få tilgang til demineralisert vann når som helst med PUROTAP®-engangspatroner. Patronene filtrerer kalk og aggressive vann-
bestanddeler som sulfater, nitrater og klorider fra påfyllingsvannet og leverer demineralisert fullstendig avsaltet vann.

Takket være dets rene beskaffenhet, egner demineralisert vann seg til forskjellige formål. Patronen kan kastes sammen med hus-
holdningsavfallet eller returneres til oss for resirkulering.
 
Tilkoplingen er kompatibel med Gardena, Kärcher og andre tilbydere som er vanlige i handelen.



DET VAR SANNELIG NOE ANNET!
EGNET TIL
•	 Huseiere til fylling/etterfylling
•	 Servicetekniker i kjøretøyet
•	 Kjeleprodusenter som tilbehør eller tilleggsutstyr
•	 Varmefagmann til daglig bruk

FORSKJELLIGE VARIANTER
•	 PUROTAP® 1000 highpower, kapasitet 15 000 liter ved 1°fH / 8500 liter ved 1 °dH
•	 PUROTAP® 500 highpower, kapasitet 7500 liter ved 1°fH / 4500 liter ved 1 °dH
•	 PUROTAP® 750 nexion, kapasitet 12 000 liter ved 1°fH / 7000 liter ved 1 °dH
•	 PUROTAP® micro blue, reservepatron, kapasitet 5000 liter ved 1°fH / 2800 liter ved 1 °dH

VALGFRITT
Det finnes valgfrie måleenheter til å overvåke den faktiske effekten mer nøyaktig.

	 H2O DESAL® report	 PUROTAP® i-control-21s

	 Kapasitet: liter fullavsaltet vann
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RESIRKULERING OG HARPIKSKVALITET
Vi resirkulerer for deg!	 Sertifisert kvalitetsharpiks

+pH

Ytelse
Ytelsen til avsaltingspatronen avhenger av den totale hardheten i påfyllingsvannet. Eksempel: Ved en hardhet på 20 °fH 
/ 11 °dH produserer PUROTAP® 500 highpower ca. 375 liter fullstendig avsaltet vann, og PUROTAP® 1000 highpower 
produserer 750 liter.
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