
•	tillförlitligt
•	certifierad kvalitet

•	rent
•	enkelt

Avhärdat påfyllnadsvatten 
för mindre värmesystem.

Engångspatroner
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FYLL PÅ VARM-
VATTEN - 
ENKLARE FINNS 
INTE

Det perfekta vattnet för din uppvärmning
PUROTAP®-engångspatroner filtrerar bort mineralsalterna 
från kranvattnet och ger på så sätt avhärdat vatten för 
uppvärmning och hushållsbruk. De beprövade PURO-
TAP®-patronerna med jonbytarharts finns i två kvalitéer. 
Hartset highpower & micro blue med lång räckvidd för 
konventionella värmesystem och nexion-hartset med ett 
definierat överskott av anjonharts för pH-reglering. Det 
perfekta vattnet för den nya generationens anläggningar 
som värmepumpsystem och lagringstankar. 
Vattenledande anläggningar som värmesystem, kylsystem, 

kraftverk, industrier och båtmotorer ställer höga krav på 
vattenkvaliteten. Kranvatten innehåller mineraler, salter 
och gaser som orsakar slambildning, kalk- och rostavlag-
ringar i slutna system. Kranvattnet måste beredas tills 
det är lämpligt för den aktuella tekniska tillämpningen. 
Det tekniska vattnets kemiska och fysikaliska egenskaper 
måste motsvara standarder från tillverkare, ingenjörer och 
yrkesorganisationer. 

Standarder för uppvärmningsvatten
Enligt de gällande VDI- och SWKI-standarderna ska vatten 
som fylls på i värmesystem förbehandlas för att mine-
raliska avlagringar ska undvikas. Av erfarenhet vet vi att 
moderna apparater som väggmonterade varmvattenbe-
redare, värmepumpar och solaranläggningar tar skada av 
kalkavlagringar även vid låg vattenhårdhet. Ju mer vatten 
som systemet innehåller (t.ex med akkumulator), desto 
mer kalk tillförs genom påfyllningsvattnet. Vid en hårdhet 
på 30 °fH (17 °dH) avlagras 300 g kalk per m3 vatten. I ett 
enfamiljshus med 350 l vatten blir mängden ca 100 g. Den-
na mängd är tillräcklig för att reducera verkningsgraden 
hos en modern, kompakt och högeffektiv värmeväxlare. 
Högre energiförbrukning, utsläpp och kostnader blir de 
direkta följderna.
Avhärdat vatten föreskrivs av ledande panntillverkare och 
SWKI, föreningen för schweiziska byggingenjörer.

swiss made



Uppvärmningsvatten
Enligt europeiska standarder ska spädvatten för värmesystem som 
regel avhärdas. Praxis har nämligen visat att moderna apparater 
som väggmonterade varmvattenberedare, värmepumpar och so-
laranläggningar tar skada av kalkavlagringar även vid låg hårdhet.

Akvarier
Rekommenderas som startvatten och spädvatten för speciella 
fiskodlingar i zooaffärer. Beakta alltid den zoologiska expertisens 
användningsföreskrifter innan du använder avhärdat vatten.

Hushåll
Solaranläggningar kan förlora upp till 20 % av sin effekt om 
de inte rengörs. Rengöring med dricksvatten medför kalkav-
lagringar. Avhärdat vatten ger optimala och säkra resultat vid 
mekanisk rengöring. Dessutom får du ett randfritt resultat utan 
rengöringsmedel för fönsterväggar, vinterträdgårdar och även 
för bilar. Andra användningsområden: strykjärn, luftfuktare, 
ångkokare osv.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Med PUROTAP®-engångspatroner finns alltid avhärdat vatten tillgängligt. Patronen filtrerar kalk och aggressiva ämnen i vattnet 
som sulfater, nitrater och klorider ur påfyllnadsvattnet och levererar avhärdat och avjoniserat vatten.

Avhärdat vatten lämpar sig på grund av sin renhet för olika ändamål. Patronen kan slängas med hushållsavfallet eller skickas 
tillbaka till oss för återvinning.
 
Anslutningen är kompatibel med Gardena, Kärcher och andra vanliga märken som förekommer i handeln.



SÅ VAR DET EN SAK TILL!
LÄMPLIGT FÖR
•	 Husägare för fyllning / påfyllning
•	 Servicetekniker i fordonet
•	 Panntillverkare som tillbehör eller tillval
•	 Värmetekniker för daglig användning

OLIKA VARIANTER
•	 PUROTAP® 1000 highpower, kapacitet 15 000 l vid 1 °fH / 8 500 l vid 1 °dH
•	 PUROTAP® 500 highpower, kapacitet 7 500 l vid 1 °fH / 4 500 l vid 1 °dH
•	 PUROTAP® 750 nexion, kapacitet 12 000 l vid 1 °fH / 7 000 l vid 1 °dH
•	 PUROTAP® micro blue, utbytespatron, kapacitet 5 000 l vid 1 °fH / 2 800 l vid 1 °dH

TILLVAL
För att noggrannare kunna övervaka den faktiska effekten finns mätutrustning som tillval.

	 H2O DESAL® report	 PUROTAP® i-control-21s

	 Kapacitet: Liter avjoniserat vatten

ELYSATOR Engineering AG | CH-8865 Bilten | Switzerland

ÅTERVINNING & HARTSKVALITET
Vi återvinner åt dig!	 Certifierat kvalitetsharts

+pH

Prestanda
Prestandan hos avjoniseringspatronen beror på påfyllnadsvattnets totalhårdhet. Vid en hårdhetsgrad på 20 °fH/11 °dH 
levererar PUROTAP® 500 highpower ca 375 liter avjoniserat vatten och PUROTAP® 1000 highpower ca 750 liter.
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