
•	komplett mobil
•	230V / 50 Hz

•	290 l Inhalt
•	4.5 bar, bis 100 l/min

level 290
Behälter mit automatischer 
Niveauregulierung.

swiss made

ELYSATOR EngineeringTM 



Anwendungsmöglichkeiten
•	 Als Ergänzung zu Geräten mit kontinuierlicher, aber kleiner Li-

terleistung (Membran-Geräte), wie z.B. PUROTAP® master oder 
PUROTAP® expert.

•	 Zum Befüllen von Systemen > 2.5bar.
•	 Um VE-Wasser auf eine bestimmte Höhe (z.B. Dach) zu pum-

pen.
•	 Für Reinigungsfirmen um Fassaden, Dächer und PV-Anlagen 

mit VE-Wasser zu reinigen.

Technische Daten
•	 290 l Inhalt
•	 4.5 bar
•	 bis 100 l/min
•	 230V / 50 Hz

Anwendungsbeispiel mit dem PUROTAP® master
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Der PUROTAP® level 290 ist ein „offener“ Behälter mit einer Niveausteuerung hoch/tief. Er ermöglicht kontinuierliches, gleichmässiges Fül-
len von z.B. vollentsalztem Wasser in einen drucklosen Tank. Das Niveau wird automatisch geregelt zwischen Füllstand 10 - 90 % sowie mit 
Stopp, falls der Tank zu überfüllen droht. Die Pumpe stoppt ebenfalls bei Füllstand 10 % (Trockenlaufschutz). Mit der integrierten Pumpe 
(max. 4.5 bar/100 l/min) kann das VE-Wasser spielend in ein System mit Druck gepumpt oder ein Höhenunterschied überwunden werden.
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