
•	helt mobil
•	230 V / 50 Hz

•	290 l volum
•	4,5 bar, opptil 100 l/min

level 290
Beholder med automatisk 
nivåregulering.

swiss made

ELYSATOR EngineeringTM 



Mulige bruksområder
•	 som et supplement til apparater med kontinuerlig, men liten 

literkapasitet (membranapparater), som HPUROTAP® master 
eller PUROTAP® expert.

•	 til fylling av systemer > 2,5 bar.
•	 for å pumpe demineralisert vann til en bestemt høyde (f.eks. 

tak).
•	 til rengjøringsfirmaer for rengjøring av fasader, tak og solcelle-

anlegg med demineralisert vann.

Tekniske data
•	 290 l volum
•	 4,5 bar
•	 inntil 100 l/min
•	 230V / 50 Hz

Brukseksempel med PUROTAP® master
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PUROTAP® level 290 er en «åpen» beholder med høy/lav nivåkontroll. Den muliggjør kontinuerlig og jevn fylling av for eksempel 
demineralisert vann i en trykkløs tank. Nivået reguleres automatisk mellom 10–90 % og stopper hvis tanken er i ferd med å overfylles. 
Pumpen stopper også ved 10 % fyllenivå (tørrkjøringsbeskyttelse). Med den integrerte pumpen (maks. 4,5 bar/100 l/min) kan det demi-
neraliserte vannet enkelt pumpes inn i et trykksatt system, eller en høydeforskjell overvinnes.
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