
•	luotettava
•	varustettu  

vaihtopatruunalla

•	yksinkertainen
•	nopea

mini +

Varmatoiminen seinäasema
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                     Kalkkimäärä per 1 m3 täyttövettä
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                    Liuenneen kalsiumkarbonaatin (CaCO3) määrä

TÄYDENNYSVEDEN  
DEMINERALISOINTI  
SEINÄASENTEINEN  
MALLI, EI  
SÄHKÖLIITÄNTÄÄ 

Demineralisoitu vesi ei sisällä kattilaan ja lämmönvaihti-
meen liukenevia tai saostuvia ainesosia.
Taulukosta ilmenee kalkin saostumistaipumus, kun lämmi-
tysjärjestelmässä käytetään kerran käsittelemätöntä vettä.

Miksi tekninen vesi?
Vettä käyttävät järjestelmät, kuten lämmitys-, jäähdytys- 
ja voimalaitokset sekä teollisuuden prosessit, asettavat 
veden laadulle korkeat vaatimukset. Tavallinen vesijohto-
vesi sisältää mineraaleja, suoloja ja kaasuja, jotka voivat 
aiheuttaa järjestelmissä saostumia, kalkki- ja ruostekerros-
tumia sekä lietettä. 
Vesi on suodatettava ja käsiteltävä, jotta se soveltuu  
tekniseen käyttöön. Kemiallisilta ja fysikaalisilta ominai-
suuksiltaan teknisen veden tulee täyttää valmistajien, 
suunnittelijoiden ja teknisten standardien asettamat 
vaatimukset.

Standardit lämmitysvedelle
Voimassa olevien VDI- ja SWKI-standardien mukaan 
lämmitysjärjestelmissä käytettävä vesi on esikäsiteltävä 
mineraalikertymien estämiseksi. Käytäntö on osoittanut, 
että jo kalkkisaostumisista aiheutunut vähäinenkin veden 
kovuus voi vaurioittaa nykyaikaisia kaasuboilereita, läm-
pöpumppuja ja aurinkoenergiajärjestelmiä. Mitä suurempi 
järjestelmän (esim. varaaja) vesimäärä on, sitä enemmän 
järjestelmä altistuu täyttöveden sisältämälle kalkille. Kun 
veden kovuus on 17 °dH (30 °fH) kertyy 300 g kalkkia per 
m3 vettä. Vuorokaudessa 350 litraa vettä kuluttavassa  
omakotitalossa vastaava määrä on n. 100 g. Näin suuri 
määrää on riittävä alentamaan modernin suurteho-  
lämmönvaihtimen tehoa ratkaisevasti. 

PUROTAP® nexion -ioninvaihtohartsi poistaa myös hiili-
hapon, mikä kohottaa pH-arvoa heti alusta alkaen. Tämä 
on huomioitu VDI 2035:n mukaisessa täytössä (korotettu 
anionipitoisuus). 
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Mahdolliset seuraukset ilman  
demineralisointia
•	 Lietekerrostumat
•	 Kalkkikerrostumat
•	 Pistekorroosio 
•	 Korroosio

Kapasiteetti
Taulukosta käy ilmi suolanpoistopatruunan kapasiteetti täyttöve-
den kokonaiskovuuden mukaan.
Esimerkki: Kun kovuus on 20 °fH/11 °dH, PUROTAP® mini PURO-
TAP® 1000 -kertakäyttöpatruunalla tuottaa noin 750 litraa täysin 
suolatonta vettä. 

Vesijohtovesi
Sisältää mineraaleja ja kaasuja.

Tekninen vesi
Ionihartsisuodatuksen avulla puhdistettu vesi

TARPEELLINEN KAIKISSA RAKENNUSKIINTEISTÖISSÄ
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Kapasiteetti: Litraa demineralisoitua vettä
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TEKNISET TIEDOT
PUROTAP® mini + (sis. PUROTAP® 750 nexion -kertakäyttöpatruunan)
Kapasiteetti			   12,5 m3 - 1 °fH
				   7 m3 - 1 °dH

Käyttöpaine			   4 bar 20 °C:ssa

Virtausmäärä			   10 l/min

Veden lämpötila lyhytaikaisesti	 maks. 60 °C

Mittauslaite
PUROTAP®-mittari mittaa tarkasti lämmitysveden johtavuuden, virtausnopeuden ja litratilavuuden. 
•	 Ohjelmoitava raja-arvo
•	 Nollattava vesimittari
•	 Paristokäyttöinen

Suositeltava raja-arvo
50 μS/cm tai 33 TDS, jonka ylittyessä patruuna on vaihdettava.

Vaihtopatruuna
Patruuna on vaihdettava uuteen PUROTAP® 750 nexion pH+ -kertakäyttöpatruunaan heti, kun raja-arvo on saavutettu.
Kaksiosaisen kotelon etupuoli voidaan helposti irrottaa uuden kertakäyttöpatruunan vaihtoa varten. Myös PUROTAP® 1000 highpower 
-patruunan käyttö on mahdollista.
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