
•	affidabile
•	cartuccia sostituibile

•	semplice
•	veloce

mini +

La collaudata stazione a parete

+pH



Quantità di calcare in 1 m3 di acqua di riempimento
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                    Quantità di carbonato di calcio disciolto (CaCO3)

DEMINERALIZZAZIONE 
DELL’ACQUA DI REIN-
TEGRO - 
STAZIONE A  
PARETE SENZA  
CORRENTE

L’acqua completamente desalinizzata non contiene più 
sostanze aggressive o sostanze che possono depositarsi 
nella caldaia e nello scambiatore di calore.
Nella tabella è indicata la quantità di calcare rilevata dopo 
un solo riempimento del sistema di riscaldamento con 
acqua non trattata.

Perché acqua tecnica?
I sistemi che utilizzano acqua corrente, come i sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento, centrali elettriche e im-
pianti industriali, richiedono una qualità dell’acqua molto 
elevata. L’acqua del rubinetto contiene minerali, sali e gas 
che producono fanghi, incrostazioni di calcare e ruggine 
nei sistemi che utilizzano acqua corrente. L’acqua del 
rubinetto deve essere opportunamente filtrata per essere 
idonea all'applicazione tecnica desiderata. Le proprietà 
chimiche e fisiche dell’acqua tecnica devono essere confor-
mi alle norme tecniche di produttori, tecnici e associazioni 
professionali.

Norme per l’acqua per il riscaldamento
Secondo le norme VDI e le direttive SWKI l’acqua destinata 
al riempimento dei sistemi di riscaldamento deve essere 
trattata al fine di prevenire depositi di minerali. La prassi 
ha evidenziato che negli apparecchi moderni, quali caldaie 
a gas, pompe di calore e sistemi di riscaldamento solari, 
si possono verificare danni a causa di depositi di calcare 
anche se la durezza dell’acqua non è alta. Maggiore è il 
volume d’acqua del sistema (ad es. caldaia), maggiore è la 
quantità di calcare introdotto insieme all’acqua di riempi-
mento. Per una durezza di 17 °dH (ovvero 30 °fH), per ogni 
m3 d’acqua si depositano 300 g di calcare. In una casa uni-
familiare, ogni 350 litri d’acqua si possono quindi calcolare 
circa 100 grammi. Questa quantità è più che sufficiente per 
mettere fuori servizio un moderno scambiatore di calore 
ad alto rendimento. 

La resina a scambio ionico PUROTAP® nexion rimuove an-
che l'anidride carbonica, aumentando il valore pH fin dall'i-
nizio. In questo modo si soddisfano i criteri di riempimento 
secondo la norma VDI2035 (aumento della percentuale di 
anioni). 
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Possibili conseguenze senza demineralizzazione
•	 Deposito di fanghi
•	 Depositi di calcare
•	 Vaiolatura 
•	 Corrosione

Capacità
Nella tabella è riportata la capacità della cartuccia di desaliniz-
zazione completa in funzione della durezza totale dell’acqua 
utilizzata nel sistema.
Esempio: per una durezza di 20 ° fH / 11 ° dH PUROTAP® mini con 
la cartuccia monouso PUROTAP® 1000 highpower produce circa 
750 litri di acqua completamente desalinizzata. 

Acqua del rubinetto
Arricchita di minerali e gas.

Acqua tecnica
Acqua pura dopo la filtrazione mediante resina ionica a letto 
misto.

NON PUÒ MANCARE IN NESSUN IMMOBILE

0 200 l 400 l 600 l 800 l 1’000 l

5°
10°

20°

30°
35°
40°
45°
50°

25°

15°

3°
6°

11°

17°
20°
22°
25°
28°

14°

8°

PUROTAP® 750 nexion PUROTAP® 1000 highpower

PUROTAP® 1000 highpower

PUROTAP® 750 nexion

° fH ° dH
Capacità: litri di acqua  

completamente desalinizzata

	 Tutti i diritti riservati. Con riserva di modifiche tecniche
	 La versione aggiornata si trova su www.elysator.com	| E 6.0



ELYSATOR Engineering AG | 8865 Bilten | Switzerland

DATI E MISURE
PUROTAP® mini + (inclusa cartuccia monouso PUROTAP® 750 nexion)
Capacità	 12,5 m3 a 1 °fH
		 7 m3 a 1 °dH

Pressione di esercizio	4 bar a 20 °C

Portata	 10 l/ min

Temperatura acqua	 max. 60 °C a breve termine

Contatore
Il contatore PUROTAP® misura con precisione la conduttività, la portata e la capacità in litri dell'acqua riscaldante. 
•	 Valore limite programmabile
•	 Misuratore d'acqua resettabile
•	 Funzionamento a batteria

Valore limite consigliato
50 μS/cm o 33 TDS, oltre i quali la cartuccia deve essere sostituita.

Cartuccia di ricambio
Sostituire la cartuccia con una nuova cartuccia monouso PUROTAP® 750 nexion con pH+ non appena viene raggiunto il valore limite.
Il frontale dell’alloggiamento diviso in due parti si rimuove con facilità per inserire una nuova cartuccia monouso. È possibile utilizzare 
anche la cartuccia PUROTAP® 1000 highpower.
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