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PUROTAP® compenso

Mineraler og salte i tekniske vandkredsløb fører til korrosion og aflejringer. 
Modellerne PUROTAP compenso 2, 12, 25 og 50 filtrerer de aggressive 
stoffer ud af påfyldningsvandet og muliggør dermed en problemfri drift. 
Er egnet til permanent tryktilslutning. Med integreret måletæller. 

De praktiske efterfyldningsstationer i serien PUROTAP compenso leverer 

demineraliseret vand til efterfyldning af opvarmnings- og kølevand.

Egnet til permanent 
tryktilslutning.



Til vandførende anlæg som varmesystemer, køleanlæg, kraftværker, 
industri- og skibsmotorer stilles høje krav til vandkvaliteten. Almindeligt 
drikkevand indeholder mineraler, salte og gasser, der medfører 
tilslamning, kalk- og rustaflejringer i vandførende systemer. Det 
almindelige drikkevand skal filtreres, indtil det passer til den ønskede 
tekniske anvendelse. Teknisk vand skal med hensyn til sine kemiske 
og fysiske egenskaber svare til de tekniske normer hos producenter, 
ingeniører og brancheforeninger.  

Kalkaflejring

Gravrust, korrosion

Slamaflejring

Hovedfordelen ved demineraliseret vand 

	 større energieffektivitet

	 lavere udgifter til vedligeholdelse

	muliggør garantikrav og forbrugerbeskyttelse 

Hvorfor teknisk vand?

Vandkredsløb har brug for 
demineraliseret vand

Vandværksvand: beriget med 
mineraler og gasser

Teknisk, rent vand 
efter filtrering igennem 

ionbytningsharpiks.

Eventuelle følger ved brug 
af ikke-demineraliseret 
vandværksvand i vandførende 
systemer:

Standarder for opvarmningsvand

I henhold til de gældende VDI- og SWKI-
standarder skal påfyldningsvandet til 
varmesystemer forbehandles for at 
forhindre mineralaflejringer. Praksis 
har vist, at moderne apparater som 
væggasvandvarmere, varmepumper og 
solvarmeanlæg tager skade på grund af 
kalkaflejring allerede ved lav hårdhed. 
Jo større indholdet af systemvandet er 
(f.eks. beholderen), jo mere kalk bringer 
påfyldningsvandet med ind. Ved en hårdhed 
på 17 °dH (30 °fH) drejer det sig per m3 vand 
om 300 g kalk. Ved et enfamilieshus med 
350 l vand udgør dette ca. 100 g. Denne 
mængde er mere end tilstrækkelig til at 
sætte en moderne højtydende varmeveksler 
ud af drift.

Enkel og sikker overholdelse af standarderne. 
SWKI BT 102-01, VDI 2035 Blatt 2, ÖNORM H 5195-1.

Førende kedelproducenter og Schweizerisches Verein für 
Gebäudetechnik Ingenieure foreskriver demineraliseret vand 
til påfyldning af varmesystemet. 



PUROTAP® compenso 2 
Den praktiske vægstation til 
mindre anlæg. 

Ydelsesdata: 
Model		   12	 25 	 50 
Kapacitet 1 °dH	  20 m3	 40 m3	 80 m3

Kapacitet 1 °fH	  35 m3	 70 m3	 140 m3

Gennem-
strømning/min.	  10 l	 20 l	 20 l

PUROTAP® compenso 12, 25, 50 l 
De kompakte efterfyldningsstationer. 

Hovedfordelen ved demineraliseret vand 

	 større energieffektivitet

	 lavere udgifter til vedligeholdelse

	muliggør garantikrav og forbrugerbeskyttelse 

Hvorfor teknisk vand?

Vandkredsløb har brug for 
demineraliseret vand

PUROTAP® compenso
Den rigtige model til ethvert behov

Efterfyldningsstationerne filtrerer kalk og aggressive indholdsstoffer i 
vandet som sulfater, nitrater og klorider ud af påfyldningsvandet og 
leverer fuldstændig demineraliseret vand. Modellerne adskiller sig 
med hensyn til flowhastighed og kapacitet. Alle modeller egner sig til 
permanent tilslutning og til automatisk eftertilførsel. 

Kapacitet 1 °dH	 2,5 m3 
Kapacitet 1 °fH	 4,5 m3 
Gennemstrømning/min.	 2,5 l
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Data og mål

GODE GRUNDE
 	 ingen rust

 	 ingen kalk

 	ingen gasser

 	lav ledningsevne

 	svarer til gældende normer

Kapacitet PUROTAP compenso 2

PUROTAP® compenso 2 
Vægstationen kan blot monteres  
teknikrummet. Kræver ingen 
strømtilslutning. Egnet til nedstrøms 
tilslutning til en automatisk eftertilførsel. 
Med integreret måletæller. 

Flowhastighed	� 2,5 l / min. 
Kapacitet	� 2,5 m3 ved 1 °dH 

4,5 m3 ved 1 °fH
Driftstryk 	� 6 bar
Vandtemperatur 	�max. 60 °C

PUROTAP® compenso 12 / 25 / 50 
De kompakte efterfyldningsstationer kræver 
ingen strømtilslutning. Egnet til nedstrøms 
tilslutning til en automatisk eftertilførsel. 
Med integreret måletæller.

PUROTAP® compenso 12
Flowhastighed	� 10 l / min. 
Kapacitet	� 20 m3 ved 1 °dH 

35 m3 ved 1 °fH
PUROTAP® compenso  25
Flowhastighed	� 20 l / min. 
Kapacitet	� 40 m3 ved 1 °dH 

70 m3  ved 1 °fH
PUROTAP® compenso  50
Flowhastighed	� 20 l / min. 
Kapacitet	� 80 m3 ved 1 °dH 

140 m3 ved 1 °fH

Driftstryk 	� 6 bar (permanent) 
Vandtemperatur 	�max. 60 °C
 

Vigtigste anvendelsesområde
Spædevand til alle varme- og kølesystemer.
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Kapacitet PUROTAP compenso 12

Kapacitet PUROTAP compenso 25 / compenso 50

Ionbytterharpiksens kapacitet (rækkevidde) afhænger af vandets 
hårdhed. Den kan aflæses i nedenstående tabeller eller beregnes 
ved hjælp af kapacitetstallet i mængden af harpiks. 

PUROTAP® compenso 2 harpikspåfyldning har en kapacitet på 4.500 
l ved 1 °fH eller 2.500 l ved 1 °dH. 

Ved tyske hårdhedsgrader anvender man tallet 2.500 og deler 
dette med vandhårdheden i °dH. Ved franske hårdhedsgrader 
anvender man tallet 4.500 og deler dette med vandhårdheden i °fH. 
Resultatet angiver harpiksens ledningsevne i liter vand.

Eksempel: Ved en vandhårdhed på f.eks. 12,5 °dH udgør harpiksens 
rækkevidde præcist 200 l demineraliseret vand.


