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PUROTAP® compenso
De praktiske etterfyllingsstasjonene til PUROTAP compenso linjen leverer 

demineralisert vann til etterfylling av varmt- og kjølevann.

Egnet for permanent 
trykktilkopling

Mineraler og salter i tekniske vannkretsløp fører til korrosjon og avleiringer. 
Modellene PUROTAP compenso 2, 12, 25 og 50 filtrerer ut de aggressive 
stoffene fra påfyllingsvannet og muliggjør på denne måten en problemfri 
drift. Egner seg for permanent trykktilkopling. Med integrert måler. 



For vannførende anlegg som fyringsanlegg, kjøleanlegg, kraftverk, 
industri- og skipsmotorer stilles det strenge krav til vannkvaliteten. 
Vann fra springen inneholder mineraler,salt og gass som fører til 
slamdannelse, kalk- og rustavleiringer i vannførende anlegg. Vannet 
fra springen må filtreres inntil det er egnet for den ønskede tekniske 
applikasjonen. Teknisk vann må samsvare med de tekniske normene 
fra produsenter, ingeniører og fagforhandlere når det gjelder dets 
kjemiske og fysikalske egenskaper.  

Kalkavleiring

Groptæring, korrosjon

Slamdannelse

De viktigste fordelene med demineralisert vann 

	 Mer energieffektivitet

	 mindre vedlikeholdskostnader

	muliggjør garantikrav og forbrukervern 

Hvorfor teknisk vann?

Vannkretsløp behøver 
demineralisert vann

Vann fra springen: anriket med 
mineraler og gasser

Teknisk, rent vann etter 
filtrering gjennom 
ionbyttingsharpiks

Mulige følger av ikke-
demineralisert vann fra springen i 
vannførende systemer:

Normer for varmtvann

I henhold til de gyldige VDI- og SWKI-
normene må påfyllingsvann til oppvarming 
forbehandles for å forhindre mineralske 
avleiringer. I praksis har det vist seg at moderne 
apparater, som gass-veggvarmeapparater, 
varmepumper og solaranlegg, tar skade 
allerede ved lav hardhetsgrad pga. 
kalkutfelling. Jo større systemvanninnholdet 
(f.eks. bereder) er, desto mer kalk føres inn 
med påfyllingsvannet. Ved en hardhetsgrad 
på 17° dH (30°fH) dH oppstår det 300 g kalt 
pr. m3 vann. Ved en enebolig med 350 l vann 
er dette ennå ca. 100 g. Dennemengden er 
mer enn tilstrekkelig til å sette en moderne 
høyeffekts varmeveksler ut av drift.

Enkel og sikker overholdelse av normene. 
SWKI BT 102-01, VDI 2035 blad 2, ÖNORM H 5195-1.

Demineralisert vann er foreskrevet av ledende produsenter av 
fyrkjeler samt av Schweizerischer Verein der Gebäudetechnik 
Ingenieure (Den sveitsiske foreningen av ingeniører for 
bygningsteknikk) til påfylling av varmekretsløp. 



PUROTAP® compenso 2 
Den praktiske veggstasjonen 
for mindre systemer. 

Effektdata: 
Modell		   12	 25 	 50 
Kapasitet 1°dH	  20 m3	 40 m3	 80 m3

Kapasitet 1°fH	  35 m3	 70 m3	 140 m3

Gjennom-
strømning / min.	  10 l	 20 l	 20 l

PUROTAP® compenso 12, 25, 50 l 
De kompakte etterfyllingsstasjonene. 

De viktigste fordelene med demineralisert vann 

	 Mer energieffektivitet

	 mindre vedlikeholdskostnader

	muliggjør garantikrav og forbrukervern 

Hvorfor teknisk vann?

Vannkretsløp behøver 
demineralisert vann

PUROTAP® compenso
Den riktige modellen for ethvert behov

Etterfyllingsstasjonene filtrerer kalk og aggressive vanninnholdsstoffer, 
som eksempelvis sulfater, nitrater og klorider fra påfyllingsvannet 
og leverer demineralisert, fullstendig avsaltet vann. Modellene er 
forskjellige når det gjelder gjennomstrømningsmengde og kapasitet. 
Alle modellene er egnet til fast tilkopling og automatisk etterfylling. 

Kapasitet 1°dh	 2,5 m3 
Kapasitet 1°fH	 4,5 m3 
Gjennom-
strømning / min.  2,5 l
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Data og mål

GODE GRUNNER
 	 Ingen rust

 	 Ingen kalk

 	 ingen gasser

 	 liten konduktivitet

 	samsvarer med gjeldende normer

Kapasitet PUROTAP® compenso 2

PUROTAP® compenso 2 
Veggstasjonen er enkel å montere i 
teknikkrommet. Krever ingen strømtilkobling. 
Egnet til nedstrøms montering på et 
automatisk etterfyllingsanlegg. Med integrert 
måler. 

Gjennomstrømning	� 2,5 l/min. 
Kapasitet	� 2,5 m3 ved 1 °dH 

4,5 m3 ved 1 °fH
Driftstrykk	� 6 bar
Vanntemperatur	� maks. 60 °C

PUROTAP® compenso 12 / 25 / 50 
De kompakte etterfyllingsstasjonene 
krever ingen strømtilkobling. Egnet til 
nedstrøms montering på et automatisk 
etterfyllingsanlegg. Med integrert måler.

PUROTAP® compenso 12
Gjennomstrømning	� 10 l/min. 
Kapasitet	� 20 m3 ved 1°dH 

35 m3 ved 1°fH
PUROTAP® compenso 25
Gjennomstrømning	� 20 l/min. 
Kapasitet	� 40 m3 ved 1°dH 

70 m3  ved 1°fH
PUROTAP® compenso 50
Gjennomstrømning	� 20 l/min. 
Kapasitet	� 80 m3 ved 1 °dH 

140 m3 ved 1 °fH

Driftstrykk	� 6 bar (permanent) 
Vanntemperatur	� maks. 60 °C
 

Hovedbruksområde
Etterfyllingsvann til alle varme- og 
kjølesystemer. 0 

l

50
0 

l

1'
00

0 
l

1'
50

0 
l 

2'
00

0  
l

2’
50

0 
l

3’
00

0 
l

3'
50

0 
l

4’
00

0 
l

4’
50

0 
l

5’
00

0 
l 

°fH °dH

5°
10°

20°

30°
35°
40°
45°
50°

25°

15°

3°
6°

11°

17°
20°
22°
25°
28°

14°

8°

Kapasitet PUROTAP® compenso 12

Kapasitet PUROTAP compenso 25 / compenso 50

Ionevekslerharpiksens kapasitet (rekkevidde) er avhengig av vannets 
hardhetsgrad. Du kan lese dem av i tabellene nedenfor, eller beregne 
dem med kapasitetssifrene for harpiksmengden. 

PUROTAP® compenso 2 harpiksfyllingen ar en kapasitet på 4'500 l à 
1°fH, eller 2'500 l à 1°dH. 

For tyske hardhetsgrader bruker man tallet 2'500 og deler dette med 
vannhardhetsgraden i °dH. For franske hardhetsgrader bruker man 
tallet 4'500 og deler dette med vannhardhetsgraden i °fH. Resultatet 
gir harpiksens yteevne i liter vann.

Eksempel: Ved en vannhardhetsgrad på eksempelvis 12,5 dH er 
harpiksens rekkevidde nøyaktig 200 l demineralisert vann.


