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PUROTAP® compenso

Mineraler och salter i tekniska vattenkretslopp kan leda till korrosion 
och avlagringar. Modellerna PUROTAP compenso 2, 12, 25 och 50 
filtrerar aggressiva ämnen ur vatten som fylls på och möjliggör på så 
sätt störningsfri drift. Lämpar sig för permanent tryckanslutning. Med 
integrerad mätare. 

Den praktiska påfyllningsstationen i PUROTAP compenso-serien levererar 

avmineraliserat vatten för eftermatning av värme- och kylvatten.

Lämplig för permanent 
tryckanslutning.



Vattenledande anläggningar som värmesystem, kylsystem, kraftverk, 
industrier och båtmotorer ställer höga krav på vattenkvaliteten. 
Kranvatten innehåller mineraler, salter och gas som orsakar slam samt 
kalk- och rostavlagringar i vattenledande system. Kranvattnet måste 
filtreras tills det är lämpligt för den aktuella tekniska tillämpningen. Det 
tekniska vattnets kemiska och fysikaliska egenskaper måste motsvara 
tekniska standarder från tillverkare, ingenjörer och yrkesorganisationer.  

Kalkavlagring

Punktfrätning, korrosion

Igenslamning

De viktigaste fördelarna med avmineraliserat vatten 

	 Mer energieffektivitet

	 Lägre underhållskostnader

	medger garantianspråk och konsumentskydd 

Varför tekniskt vatten?

Vattenkretslopp behöver 
avmineraliserat vatten

Kranvatten: berikat med mineraler och 
gaser

Tekniskt, rent vatten 
efter filtrering genom 

blandbäddsharts

Möjliga konsekvenser av icke-
avmineraliserat kranvatten i 
vattenledande system:

Standarder för uppvärmningsvatten

Enligt de gällande VDI- och SWKI-
standarderna ska vatten som fylls på 
i värmesystem förbehandlas för att 
mineraliska avlagringar ska kunna undvikas. 
Av erfarenhet vet vi att moderna apparater 
som väggelement, värmepumpar och 
solvärmesystem tar skada av kalkavlagringar 
även vid låg hårdhet. Ju mer vatten 
som systemet innehåller (t.ex. med 
ackumulatortank), desto mer kalk tillförs 
genom påfyllningsvattnet. Vid en hårdhet 
av 17° dH (30 °fH) dH avlagras 300 g kalk 
per m3 vatten. I ett enfamiljshus med 350 l 
vatten är värdet ca 100 g. Denna mängd är 
mer än tillräcklig för att sätta en modern, 
högeffektiv värmeväxlare ur drift.

Lever lätt och säkert upp till standarderna 
SWKI BT 102-01, VDI 2035 blad 2, ÖNORM H 5195-1.

Avmineraliserat vatten föreskrivs av ledande panntillverkare 
och SWKI, föreningen för schweiziska värme- och 
luftkonditioneringsingenjörer. 



PUROTAP® compenso 2 
Den praktiska väggstationen 
för mindre system. 

Kapacitetsdata: 
Modell		   12	 25 	 50 
Kapacitet 1°dH	  20 m3	 40 m3	 80 m3

Kapacitet 1°fH	  35 m3	 70 m3	 140 m3

Flöde/min.	  10 l	 20 l	 20 l

PUROTAP® compenso 12, 25, 50 l 
De kompakta påfyllningsstationerna. 

De viktigaste fördelarna med avmineraliserat vatten 

	 Mer energieffektivitet

	 Lägre underhållskostnader

	medger garantianspråk och konsumentskydd 

Varför tekniskt vatten?

Vattenkretslopp behöver 
avmineraliserat vatten

PUROTAP® compenso
Rätt modell för varje behov

Påfyllningsstationerna filtrerar kalk och aggressiva ämnen i vattnet 
som sulfater, nitrater och klorider ur påfyllningsvattnet och levererar 
avmineraliserat, avjoniserat vatten. Modellerna skiljer sig avseende 
genomströmning och kapacitet. Alla modeller lämpar sig för fast 
anslutning och för automatisk eftermatning. 

Kapacitet 1°dh	 2,5 m3 
Kapacitet 1°fH	 4,5 m3 
Flöde/min.	 2,5 l
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Data och mått

GODA SKÄL
 	 Ingen rost

 	 Ingen kalk

 	Inga gaser

 	Låg ledningsförmåga

 	Motsvarar gällande normer

Kapacitet PUROTAP compenso 2

PUROTAP® compenso 2 
Väggstationen kan utan problem monteras i 
teknikrummet. Kräver ingen strömanslutning. 
Lämplig för efterkoppling till en automatisk 
eftermatning. Med integrerad mätare. 

Genomströmning	�2,5 l / min. 
Kapacitet		�  2,5  m3 vid 1°dH 

4,5 m3 vid 1°fH
Drifttryck		�  6 bar
Vattentemperatur	� max. 60 °C

PUROTAP® compenso 12 / 25 / 50 
De kompakta påfyllningsstationerna 
behöver ingen strömanslutning. Lämplig för 
efterkoppling till en automatisk eftermatning. 
Med integrerad mätare.

PUROTAP® compenso 12
Genomströmning	�10 l / min. 
Kapacitet		�  20 m3 vid 1°dH 

35 m3 vid 1°fH
PUROTAP® compenso 25
Genomströmning	�20 l / min. 
Kapacitet		�  40 m3 vid 1°dH 

70 m3  vid 1°fH
PUROTAP® compenso 50
Genomströmning	�20 l / min. 
Kapacitet		�  80 m3 vid 1°dH 

140 m3 vid 1°fH

Drifttryck		�  6 bar (permanent) 
Vattentemperatur	� max. 60 °C
 

Användningstyngdpunkt
Spädvatten för alla värme- och kylsystem.

0 
l

50
0 

l

1'
00

0 
l

1'
50

0 
l 

2'
00

0  
l

2’
50

0 
l

3’
00

0 
l

3'
50

0 
l

4’
00

0 
l

4’
50

0 
l

5’
00

0 
l 

°fH °dH

5°
10°

20°

30°
35°
40°
45°
50°

25°

15°

3°
6°

11°

17°
20°
22°
25°
28°

14°

8°

Kapacitet PUROTAP compenso 12

Kapacitet PUROTAP compenso 25 / compenso 50

Jonbytarhartsets kapacitet (räckvidd) beror på vattnets hårdhet. 
Den kan avläsas från nedanstående tabeller eller beräknas med 
kapacitetssiffrorna för hartsmängden. 

PUROTAP® compenso 2 hartsfyllning har en kapacitet på 4'500 l à 
1°fH, resp. 2'500 l à 1°dH. 

För tyska hårdhetsgrader använder man siffran 2'500 och delar den 
genom vattenhårdheten i °dH. För franska hårdhetsgrader använder 
man siffran 4'500 och delar den genom vattenhårdheten i °fH. 
Resultatet blir hartsets prestationsförmåga i liter vatten.

Exempel: Vid en vattenhårdhet på t.ex. 12,5°dH är hartsets räckvidd 
exakt 200 l avmineraliserat vatten.


