aqua mobil

Mobile Aufbereitung von
technischem Wasser.

Beflillung von Grossanlagen.

* Hohe Literleistung
e Mobilitat/Flexibilitat
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e Bestes Preis-Leis-
tungs-Verhaltnis
e Umweltfreundlich
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SO EINFACH
WARS NOCH NIE -

H,O FUR
INDUSTRIE UND
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Die Probleme
e Warmespeicher > 15 m3fillen
e Zeitdruck / Termindruck

¢ Ausfall bestehender Anlage

Die L6sung

Mit dem aqua mobil haben Sie die perfekte Losung fur
grossere Beflillungen mit VE-Wasser jeglicher Art von
Anlagen und Anwendungen. Okologischer Aspekt als
Alternative zu unzdhligen LKW-Fahrten.
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Diese fallen weg und es steht Ihnen die gewlinschte
Menge Wasser schnell zum passenden Zeitpunkt am
richtigen Ort zur Verfligung. Zuschaltbares Nachbehan-
deln des Osmosewassers mittels lonentauscher. Der
5,0 m lange, 2,5 m breite und 3,1 m hohe Anhadnger
wiegt 3,5 t und verfiigt Gber eine Férderhohe von max.
50 mWS.

Mit einer Leistung bis 120 m*® am Tag hilft das aqua
mobil Thnen lhre Inbetriebnahme rechtzeitig bereit zu
haben. Eine Befillung von 100 m® VE-Wasser ist ab rund
CHF 4000.00 (= CHF 40.- / m3) erhaltlich exkl. Anfahrts-
und Einrichtpauschale. Die Befiillung erfolgt nach einer
Instruktion vor Ort in Zusammenarbeit mit unserem
Fachpersonal.

Protokoll des Fullwassers mit Leitwert, Menge, pH-Wert.
Mit zuschaltbarem Nachbehandeln des RO-Wassers:

e Leitwert bis 5 uS/cm

e Gesamtharte bis 0.2 °fH

Mogliche Anwendung

e Heiz- und Kiihlanlagen

e Fernwarmenetze

e Grossspeicheranlagen

¢ Industrieanlagen mit VE-Wasserbedarf

* Anergienetze

e Eiswasserspeicher und Komplettanlagen

e Provisorium bei Ausfall der stationdren Anlage



KENNDATEN & BETRIEBSPARAMETER

Zur Befillung von Grossanlagen ab ca. 15 m® (wie z. B. Fernwarmenetze, Grossspeicheranlagen, Anergienetze, Eiswasserspeicher
und Komplettanlagen) nach VDI 2035, SWKI BT 102-01 und O-NORM H 5195-1.

Das aqua mobil eignet sich auch als Provisorium bei Ausfallen von stationdaren Wasseraufbereitungsanlagen.
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e Rohwasserfilteranlage 1pum

e Antiscalinganlage gegen vorzeitiges Zusetzen der
hochsensiblen Membranen

e Wasserzahler, Druckliberwachung, Riickschlagventile

¢ Das Osmosewasser < 50uS/cm wird mittels lonentauscher-
harz nachbehandelt bis auf 5uS/cm oder 0.2 °fH

Vollautomatische Befillung

Online Uberwachung

Messdaten Protokollierung

Einzigartige cloudbasierte Protokollierung

Alle Rechte und technische Anderungen vorbehalten
Die aktuelle Version finden Sie unter www.elysator.com | E 5.0




Fillpumpe

Betriebswasser

Vorgefiltertes Wasser in Trinkwasserqualitat vorzugsweise
ab Hydrant

Druck min. 4 bar am Wasseranschluss

Dimension min. 1%“ Wasseranschluss, > 200 |/min
Temperatur: 5-30°C

Permeat

e Dimension min. 1%“ Anschluss der Anlage

Strom
e 3x400V /50 Hz, Stecker CEE 16 - 5

Abwasser

e Wenn moglich das Abwasser in einen Ablauf fiihren
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‘ e Ablauf muss bis 5 m3*/h Wasser aufnehmen kdonnen
etas

Dienstleistungen der Firmen: ELYSATOR Engineering AG www.elysator.com/produkte/dienstleistungen

ETASUISSE AG www.etasuisse.com/dienstleistungen
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