
•	Meilleur rapport qua-
lité-prix

•	Écologique

•	Débit élevé en litres
•	Mobilité/Flexibilité

aqua mobil
Traitement mobile de 
l‘eau technique.

Remplissage de grandes installations.



JAMAIS CE N‘A ÉTÉ 
AUSSI SIMPLE - 
H₂O POUR L‘INDUS�
TRIE ET LES  
GRANDES  
INSTALLATIONS

Les problèmes
•	 Remplissage de réservoirs de chaleur > 15 m3
•	 Pression temporelle/contraintes de délai
•	 Défaillance du système existant
•	 Aspect écologique comme alternative à de nom-

breux trajets en camion

La solution 
Avec l‘aqua mobil, vous disposez de la solution parfaite 
pour le remplissage en grande quantité d‘eau déminé-
ralisée pour tous types d‘installations et d‘applications. 
Les transports éventuels par camion sont éliminés, et 
la quantité d‘eau souhaitée est mise à votre disposition 

rapidement, au bon endroit et au bon moment. Possi-
bilité de traitement supplémentaire de l‘eau d‘osmose 
par échange d‘ions. La remorque mesure 5 mètres de 
long, 2,5 mètres de large et 3,1 mètres de haut, pèse 
3,5 tonnes et a une hauteur de refoulement maximale 
de 50 mWS.

Avec une capacité pouvant atteindre 120 m3 par jour, 
l‘aqua mobil vous aide à être prêt pour la mise en 
service en temps opportun. Un remplissage de 100 m3 
d‘eau déminéralisée est disponible à partir d‘environ 
CHF 4000.00 (environ CHF 40.- / m3), hors frais de 
déplacement et frais d‘installation. Le remplissage est 
effectué après une instruction sur place en collabora-
tion avec notre personnel qualifié.

Protocole de l‘eau de remplissage avec conductivité, 
quantité, pH, avec traitement optionnel de l‘eau  
osmosée :
•	 Conductivité jusqu‘à 5 µS/cm
•	 Dureté totale jusqu‘à 0.2 °fH

Applications possibles :
•	 Systèmes de chauffage et de refroidissement
•	 Réseaux de chaleur à distance
•	 Grandes installations de stockage
•	 Installations industrielles nécessitant de l‘eau démi-

néralisée
•	 Réseaux d‘énergie décentralisés
•	 Réservoirs d‘eau glacée et installations complètes
•	 Solution provisoire en cas de défaillance de l‘installa-

tion stationnaire

swiss made



•	 Système de filtre à eau brute de 1 µm
•	 Système antitartre pour prévenir le colmatage prématuré  

des membranes hautement sensibles
•	 Compteurs d‘eau, surveillance de la pression, clapets  

anti-retour

•	 L‘eau d‘osmose < 50 µS/cm est traitée avec de la résine  
échangeuse d‘ions jusqu‘à < 5 µS/cm ou < 0.2 °fH

•	 Remplissage entièrement automatique
•	 Surveillance en ligne
•	 Enregistrement des données de mesure
•	 Enregistrement unique basé sur le cloud
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CARACTÉRISTIQUES ET PARAMÈTRES 
D‘EXPLOITATION
Pour le remplissage de grandes installations à partir d‘environ 15 m³ (telles que les réseaux de chauffage à distance, les grandes 
installations de stockage, les réseaux d‘énergie décentralisés, les réservoirs d‘eau glacée et les installations complètes) selon les 
normes VDI 2035, SWKI BT 102-01 et Ö-NORM H 5195-1.
L‘aqua mobil est également adapté comme solution provisoire en cas de défaillance des installations stationnaires de traitement 
de l‘eau.
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Eau de fonctionnement

•	 Eau préfiltrée de qualité potable, de préférence à partir d‘une 
borne-fontaine

•	 Pression minimale de 4 bar à la connexion d‘eau
•	 Dimension minimale de la connexion d‘eau : 1½“, > 200 l/min
•	 Température : 5 -  30 °C

Eaux usées
•	 Si possible, diriger les eaux usées vers un égout
•	 Peut également être dirigé vers un cours d‘eau
•	 Le débit du système d‘écoulement doit être capable de  

recevoir jusqu‘à 5 m3/h d‘eau

Permeat
•	 Dimension minimale de la connexion de l‘installation : 1¼“

Alimentation électrique
•	 3 × 400 V/50 Hz, prise CEE 16 - 5
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